
Rotationsluftverdichter für die Industrie

Standardprodukte
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        1,1 bis 75 kW

        Feste Drehzahl

        Drehzahlregelung (RS)

Luft wird über das Ansaugventil angesaugt.

Luft wird zwischen dem Rotor und der Statorwand
eingeschlossen.

Die Luft wird durch Reduzierung des Volumens komprimiert. 
Öl wird kontinuierlich zur Kühlung, Abdichtung und Schmierung
eingespritzt.

Luft strömt unter hohem Druck in den Primärölabscheider.

Der Feinabscheider nimmt das Restöl auf und gibt Druckluft mit
hoher Qualität ab.
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Die Druckluft des Systems durchströmt den Nachkühler, wobei ein Großteil
des Kondensats entfernt wird.

Öl zirkuliert aufgrund des internen Differentialdrucks. Es fließt durch einen
Gebläse-Ölkühler und Filter, bevor es in den Kompressor zurückgeführt wird.

Der Luftstrom wird von einem integrierten Modulationssystem geregelt.
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Rotationsverdichter für die Industrie

50/60 Hz-Rotationsverdichter

Das Hydrovane-Prinzip

A

B

C

D

E

F

G
H

Zuverlässigkeit
•  Bis zu 100.000 Betriebsstunden und mehr durch einfaches,

integriertes Design 

•  Hochwertige Druckluft ohne Druckschwankungen mit
automatischer Regelung

•  Niedrige Drehzahl, Direktantrieb, minimale Belastungen und keine
auszutauschenden Rollenlager

Vielseitigkeit
•  Niedrige Schalldruckpegel, sodass der Kompressor direkt

am Einsatzort installiert werden kann

•  Durch die Luftansaugmodulation wird nur die
Druckluftmenge erzeugt, die Sie benötigen

•  Komplettanlagen oder separate Verdichterstufen 

•  Vertikale und horizontale Bauweise

Leistungsstärke und Kosteneffizienz  
•  Energiesparende Modelle mit Drehzahlregelung

•  Reduced Energy Venting System (REVS) für weniger
Energieverbrauch im lastfreien Betrieb

•  Einfache und kostengünstige Wartung

•  Schutz durch das erweiterte AdvanceTM-Garantieprogramm

Hydrovane. Unser Unternehmen  

Hydrovane hat bis heute über 775.000 Kompressoren hergestellt, die in
zahlreichen Industriesektoren zum Einsatz kommen, darunter eine Reihe
von spezialisierten Lösungen für das Transportwesen, die
Gasverdichtung und Schneekanonen. Die Kompressoren von Hydrovane
sind die perfekte Lösung für Ihren Bedarf an einer zuverlässigen
Versorgung mit qualitativ hochwertiger Druckluft oder verdichtetem Gas.

Das weltweite Fertigungs- und Vertriebszentrum von Hydrovane hat seinen
Sitz in Redditch im Zentrum Großbritanniens. Die Qualitätsmanagement-
systeme von Hydrovane entsprechen der Norm BS EN ISO 9001:2008 und
gewährleisten die Fertigung von erstklassigen Kompressoren. Seit über
50 Jahren ist Hydrovane ein führender Anbieter von Rotationsverdichtern,
die sich durch eine Reihe von Vorzügen auszeichnen:



3* Modellabhängig    ** Unterliegt den AGB

Vorteile von Hydrovane-Geräten
Unsere Kompressoren bieten Ihnen entscheidende Vorteile

Unsere Kompressortechnologie läuft sich ein,
anstatt zu verschleißen!

Elektronische Steuerung – Hydrovane Pro
Dieses neue Steuerungssystem überwacht kontinuierlich die
Betriebsparameter Ihres Kompressors, unterstützt standardmäßig die
MODBUS-Kommunikation und bietet programmierbare Ein- und
Ausgänge zur präzisen Steuerung von Zusatzgeräten. Bietet dem
Kunden umfassende Kontrolle, mehr Konnektivität und höhere
Flexibilität*.

Keine Rollenlager
Hydrovane verwendet anstelle von Rollenlagern Weißmetall-Gleitlager, die
eine höhere Lebensdauer besitzen. Kein Austausch erforderlich und
reduzierte Wartungskosten.

Verschiedene Bauformen
Hydrovane-Kompressoren sind standardmäßig in vertikaler (kleine
Stellfläche) und horizontaler Bauweise sowie als offene oder
verkapselte Versionen erhältlich, um dem Kunden die bestmögliche
Lösung für seine Anwendung zu bieten. Dank der kompakten
Abmessungen passen alle vertikalen Hydrovanes durch eine 915-mm-
Standardtüröffnung. Die vielseitigste Kompressor-Baureihe auf dem
Markt!

Leistungsoptimierung
Die Leistung eines Hydrovane-Kompressors nimmt mit der Zeit zu,
wenn die Teile in der Rotor-Stator-Einheit aufeinander eingelaufen
sind. Dies verringert den Stromverbrauch und die Energiekosten.

Marktführende Garantie
Zum Schutz Ihrer Investition bieten wir bis zu 10 Jahre oder 48.000

Betriebsstunden** Garantie. Beruhigende Sicherheit.

Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit
Bewährte, einfache und langlebige Technologie mit weniger
beweglichen Teilen, die bis zu 100.000 und mehr Betriebsstunden
ohne teure Wechsel der Verdichterstufe oder Überholungen
ermöglichen, wenn der Kompressor mit Original-Ersatzteilen und -
Schmiermitteln gewartet wird. Bewährte Lösungen für
anspruchsvolle Bedingungen.

Leiser Betrieb
Geringer Schalldruckpegel von nur 62 dB(A) selbst bei offener
Bauweise.  Ein Hydrovane-Kompressor kann direkt am
Einsatzort installiert werden.

Niedrige Drehzahl
Alle Hydrovane-Modelle mit fester Drehzahl arbeiten mit lediglich
1450 U/min.  Selbst die drehzahlgeregelten Modelle von Hydrovane
laufen mit nur 880 bis 2220 U/min*. Die niedrigere Drehzahl führt
zu einem leiseren Betrieb, reduziert die Belastung und
verlängert die Lebensdauer.  

Qualitativ hochwertige Druckluft
Hydrovane-Kompressoren erzeugen saubere und trockene Druckluft
ohne Druckschwankungen direkt am Auslass, ohne dass
standardmäßig ein Druckluftbehälter benötigt wird. Der Restölgehalt
(OCO) ist in der Regel geringer als 3 ppm. Es werden weniger
Zusatzgeräte benötigt.

Direktantrieb
Keine Riemen oder Zahnräder heißt weniger Komponenten, die
ausfallen können, gewartet oder ersetzt werden müssen und kein
Leistungsverlust. Optimierter Energieverbrauch.

Ansaugmodulationssteuerung
Dank der automatischen Regelung erzeugt ein Hydrovane nur die
Druckluft, die vom System benötigt wird. Keine nutzlose
Überproduktion von Druckluft.

Bequeme Wartung
Sämtliche Standardverschleißteile wie Luft-/Ölabscheider und Ölfilter
sind verschraubt und können einfach gewechselt werden*.
Schnelle, kostengünstige Wartung mit minimalen
Stillstandszeiten.

Energieeinsparung durch REVS (Reduced Energy
Venting System)
Per Regelung durch Magnetventile wird der interne Druck auf 2 bar
begrenzt; sodass der Energieverbrauch im Leerlauf auf 20 %
reduziert und weniger Anlaufstrom benötigt wird*. Reduziert den
Energieverbrauch.

Energieeffizienz durch Drehzahlregelung (RS)
Bei den drehzahlgeregelten Kompressormodellen* wird die
Liefermenge mithilfe eines bewährten luftgekühlten Wechselrichters
präzise an den Druckluftbedarf angepasst. Dies ermöglicht in der
Regel jährliche Energieeinsparungen von 30 bis 50 %.
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Senken Sie Ihre Betriebskosten und
minimieren Sie Ihren Energieverbrauch!

Energieeinsparungen. Hydrovane führt den Markt an

Energie- und somit Kosteneinsparungen werden weltweit für Unternehmen in allen
Marktsegmenten immer wichtiger. Hydrovane unterstützt sie dabei mit einer umfangreichen
Palette an drehzahlgeregelten Kompressoren.

Die drehzahlgeregelten Kompressoren von Hydrovane können Ihre
Energiekosten um bis zu 50 % senken und amortisieren sich in der
Regel innerhalb von 3 Jahren*.

Drehzahlgeregelte Kompressoren (RS) von Hydrovane
Drehzahlgeregelte Kompressoren von Hydrovane (7,5 bis 75** kW ACE) können effizient und zuverlässig den

wechselnden Druckluftbedarf in den meisten Druckluftsystemen decken, indem die Liefermenge exakt auf die

Anforderungen abgestimmt wird. Der richtige drehzahlgeregelte Kompressor in der richtigen Anwendung sorgt

für beträchtliche Energieeinsparungen und eine stabile Druckluftversorgung bei konstantem Druck. Die meisten

Druckluftsysteme arbeiten mit 50 % bis 75 % der Volllastkapazität.  

Wie kann mit einem Hydrovane RS-Kompressor Energie
gespart werden?
•  Die Drehzahlregelung gewährleistet optimale Lastbedingungen innerhalb

des gesamten Drehzahlbereichs
              - Maximaler Wirkungsgrad

•  Die Luftansaugmodulation bei niedrigen Drehzahlen sorgt für weitere
Energieeinsparungen 

              - Anpassung an den reduzierten Druckluftbedarf

•  Integriertes REVS (Reduced Energy Venting System)
              - Verbesserte Teillast- und Leerlaufleistung 

•  Motor, Antrieb und Verdichterstufe optimiert (6 bis 10 bar*)
              - Bewährter luftgekühlter Wechselrichter-Antrieb
              - Hohe Effizienz über einen breiten Liefermengenbereich

hinweg
              - Deutliche Senkung des Energieverbrauchs.

Integriertes REVS (Reduced Energy Venting System)
REVS ist ein pneumatisches System, das den internen Druck des

Kompressors auf 2 bar*** begrenzt, wenn die Druckluftanforderung auf null

abfällt (Leerlauf), wodurch sich der Energieverbrauch auf lediglich 20 %

reduziert. In dieser Entspannungsphase bleibt die Druckluft jederzeit

verfügbar. Die Motorleistung beim Wiederanlauf wird ebenfalls reduziert, da

das Ansaugventil während der Startsequenz geschlossen ist. Das REVS

gehört bei allen Kompressoren mit fester Drehzahl und mit Drehzahlregelung

(ACE und PEAS) zur Standardausstattung.  

Staatliche Förderung
In Anbetracht von weiter steigenden Energiekosten werden in vielen

Ländern staatliche Förderungen angeboten, um Energieeinsparungen und

die Umstellung auf umweltfreundliche Technologien zu fördern. Bitte

wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder Ihren Hydrovane-

Händler vor Ort, um Informationen zu den Förderungen in Ihrem Gebiet zu

erhalten.  

Energie-Check des Druckluftsystems
Bitte wenden Sie sich an Ihren Hydrovane-Händler, um für Ihr

Druckluftsystem einen Energie-Check mit Datenaufzeichnung durchführen

zu lassen.

Wartung
und Instandhaltung

Kaufpreis

ENERGIEKOSTEN

Typischer Kompressor mit fester Drehzahl

Wartung
und Instandhaltung

Kaufpreis

EINSPARUNGEN

Energiekosten

Entsprechender drehzahlgeregelter Kompressor

* Modellabhängig    ** 55 kW RS ist im aktuellen Sortiment nicht verfügbar   *** 60 s bei 8 bar / 90 s bei 10 bar   
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Übergeordnete Steuerungen der Hydrovane Pro-Master-Reihe
Die Hydrovane Pro-Master 4 ist eine Steuerung mit schmalem Druckband, die als

übergeordnete Steuerung für Anlagen mit bis zu 4 Kompressoren verwendet werden kann.

Sie bietet mit vier verschiedenen vorprogrammierten Sequenzen eine Lösung für die

spezifischen Anforderungen jeder Anlage: 

•  FIFO (First In / First Out)     

•  Zeitlich gesteuerte Rotation

•  Gleichmäßige Auslastung  

•  Feste Kaskade                    

Die übergeordnete Steuerung verfügt über eine Reihe von einstellbaren Parametern, sodass der

Steuerungsmodus flexibel angepasst werden kann, um den Betrieb auf die Anforderungen der Anlage

abzustimmen (einschließlich der Vorfüll-Funktion).

*  ACE (Air Centre-Elektronik – integriert) und

PEAS (Baueinheit, elektronische Steuerung, Nachkühler

und Anlasser – offen)

Elektronische Steuerung Hydrovane Pro mit 50 Hz
HV04 – HV75 (4 bis 75 kW) Alle Modelle*

Alle Hydrovane-Kompressoren der ACE- und PEAS-Reihe mit fester Drehzahl und

Drehzahlregelung von 4 bis 75 kW sind jetzt standardmäßig mit der elektronischen

Hydrovane Pro-Steuerung ausgestattet.  Dieses neue Steuerungssystem gewährleistet

einen zuverlässigen Betrieb und schützt Ihre Investition durch kontinuierliche

Überwachung der Betriebsparameter Ihres Kompressors. Die Hydrovane Pro unterstützt

darüber hinaus auch programmierbare Ein- und Ausgänge zur Steuerung von

Zusatzgeräten.

Druckluftmanagement-Systeme. Übergeordnete elektronische Steuerunge
Hydrovane bietet Ihnen elektronische Druckluft-Steuerungssysteme, die der Energieeinsparung dienen.

Die übergeordneten Steuerungen in kompakter Ausführung umfassen eine vollständig programmierte

Software, die sich für die meisten Anforderungen eignet. Sie ermöglichen die zentrale Steuerung von

Mehrkompressor-Systemen und somit eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs. Die

Kompressoren werden nur dann eingeschaltet, wenn sie benötigt werden, wodurch zusätzlich die

Wartungskosten minimiert werden. Die übergeordneten Steuerungen überprüfen konstant

den Systemdruck und reagieren sofort auf Druckveränderungen, sodass eine absolut

zuverlässige Druckluftversorgung sichergestellt wird.

Mit der Hydrovane Pro gesteuerte

Kompressoren können jetzt einfach mit den

übergeordneten Steuerungen der Gardner

Denver-Gruppe verbunden werden. Dies

ermöglicht eine flexible Nutzung und

Minimierung des Energieverbrauchs.

Funktionen der Steuerung:

•  Echtzeituhr                             - Gut sichtbar und macht eine externe Schaltuhr überflüssig  

•  Schaltuhr                               - Start/Stopp zu festgelegten Zeiten für mehr Flexibilität

•  Zweite Druckeinstellung        - Zweite Druckeinstellung für Zeiträume mit geringerem

Produktionsausstoß

•  Statusanzeige                        - Wörter in Klartext in mehreren Sprachen, keine Codes

•  Ausgänge für Gruppenfehler - Signalübertragung an ein externes Überwachungssystem                    

•  Fehlerprotokolle                    - Erläuterungen, Uhrzeit und Datum

•  Digital-Eingänge                     - 4 Digital-Eingänge zur externen Steuerung von Zusatzgeräten 

•  MODBUS RTU                          - RS485-kompatibel, Kommunikation mit externen Schnittstellen

•  Folgesteuerungsfunktion       - Pro Master 4, SmartAir Lite und Connect 4 

•  Flash-programmierbar           - Softwareaktualisierungen direkt vor Ort
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Automobilbranche und Werkstätten
Reifenluft / Lackierung / Druckluftbetriebene
Roboter / Plasmaschneiden und -schweißen /
Druckluftwerkzeuge / Lackierwerkstätten /
Atemluft.

Baubranche
Fluidisierung von Produkten /
Rückblasreinigung / Sandstrahlen /
Bohrhammer oder Rammmaschinen /
Betonförderung und -spritzen / 
Klimaanlagen / Druckluftbetriebene
Werkzeuge / Belüftungssysteme /
Strahlanwendungen.

Energiesektor (einschließlich Gas)
Gasverdichtung für Mikroturbinen /
Druckluftbetriebene Prozessausrüstung /
Verarbeitung / Kühlung / Druckluftbetriebene
Pumpen / Filterreinigung / Rohr-Reinigung /
Reinigung / Windkraftanlagen / Steuerventile /
Rohstoff-Handling / Förderung /
Filterreinigung.

Freizeit und Unterhaltung  
Wasserfontänen / Erlebnisbäder /
Fahrgeschäfte in Themenparks /
Simulatoren.

Landwirtschaft 
Milchproduktion / Landwirtschaftliche
Maschinen / Förderung.   

Lebensmittel und Getränke 
Verpackung / Produkt-Handling /
Lebensmittel-Abfüllmaschinen /
Flüssigkeitspumpen / Stickstofferzeugung /
Druckluftschneider.

Medizin und Zahnmedizin
Druckluftgetriebene medizinische Geräte /
Atemluft / Sterilisationsgeräte /
Laboranwendungen / Zahnmedizin /
Luftabscheidung.

Pharmazeutik 
Prozessluft / Regelventile und -zylinder /
Fördertechnik / Stickstofferzeugung /
Luftvorhänge / Trocknen von Produkten.

Produktion 
Aluminium- und Stahlverarbeitung /
Druckluftbetriebene Werkzeuge /
Lackieranlagen / Druckluftbetriebene
Hebevorrichtungen / Sandstrahlen /
Kühlung und Erwärmung / Reinigung /
Schweißanlagen.

Schifffahrt
Atemluft / Stickstofferzeugung /
Druckluftbetriebene Werkzeuge /
Druckluftschleifmaschinen /
Sprühlackanwendungen /
Ballastwasseraufbereitung / Hebeanlagen in
Werften / Tanker für Chemikalien.

Schnee
Schneekanonen.

Spezialanwendungen           
Portalkran für Aluminiumschmelzanlage /
Zementdosierungsanlage / 
Wasserindustrie – Reinheitskontrolle /
Zahnmedizin / Lebensmittelverpackung /
Landwirtschaft / Bauwesen / Schiffsbau /
Nutzung für geringe Lasten / Doppel-
Konfigurationen / Reifenluftanwendung – 
für den Rennsport, usw.

Transport – Fernzüge,
Feldbahnzüge, U-Bahnen,
Rangierfahrzeuge, Straßenbahnen,
Hybrid-Busse und Elektrobusse                    
Druckluft-Bremssysteme / Pneumatische
Türen / Federungssysteme /
Niveauregulierungssysteme /
Stromabnehmer / Hupen / Scheibenwischer.

Versorgungseinrichtungen           
Einblasen von Glasfaserkabeln / Steuerung
von Abwasserfluss und die
Sauerstoffanreicherung / Wasseraufbereitung
und Sauerstoffanreicherung / Mülldeponien.

Verteidigung          
Reifenluft für mobile Anwendungen /
Simulatoren / Ziele für Schießstände /
Reinigung von Panzergeschützen.

Eine umfassende Auflistung von
Anwendungen nach Industriesegmenten
finden Sie auf unserer Website unter
www.hydrovaneproducts.com.

Von uns belieferte Branchen.
Bewährte Anwendungsbereiche
Hydrovane-Kompressoren versorgen eine breite Palette an
Branchen flexibel und effizient mit Druckluft und Gas für
verschiedenste Anwendungen: 
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Kundenspezifische Lösungen. Vielseitige Technologie

Die Rotationsverdichter-Technologie von Hydrovane ist extrem vielseitig. Sie bietet

nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, wenn es um die Druckluftversorgung für

spezifische Anwendungen innerhalb und außerhalb des industriellen

Standardbereichs geht. Hydrovane verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der

Herstellung von bewährten Lösungen für OEMs und liefert sowohl separate

Verdichterstufen als auch Komplettanlagen. Wenn Kunden für spezielle Zwecke

Sonderanfertigungen benötigen, liefert Hydrovane maßgeschneiderte Lösungen.

Verdichterstufen

Spezifisches System für eine
Transportanwendung

Kundenspezifisches System



Kundendienst. Service, auf den Sie sich verlassen können

Die Service-Philosophie von Hydrovane beruht auf dem Grundsatz, dass eine regelmäßige Wartung die Grundlage
für einen langfristigen, zuverlässigen und störungsfreien Kompressorbetrieb darstellt. Hydrovane bietet einen
umfassenden Kundendienst mit einem kompletten Angebot an Original-Wartungssätzen, Ersatzteilen und
zugelassenen Schmiermitteln sowohl für unsere aktuellen als auch für die älteren Kompressormodelle.

Wartungssätze  – Originalersatzteile
Das Konzept der Wartungssätze wurde entwickelt, um eine schnelle,
einfache, zuverlässige und kostengünstige Durchführung von
Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Die Wartungssätze von Hydrovane
wurden sorgfältig zusammengestellt und enthalten sämtliche
Komponenten, die für eine effektive vorbeugende Wartung benötigt
werden. Die Verwendung der Wartungssätze im Rahmen des
empfohlenen Wartungsplans verhindert kostspielige Ausfälle und
gewährleistet eine zuverlässige Versorgung mit hochwertiger Druckluft.

Wartungsschulung
Hydrovane stellt seinen Kunden über sein weltweites

Vertriebsnetz umfassend ausgebildete Service-Techniker

zur Verfügung, um ihre Investition zuverlässig zu schützen.

Alle Service-Techniker sind speziell für die bewährten

Wartungs- und Reparaturverfahren von Hydrovane

geschult. 

Nur der Hydrovane-Kundendienst bietet Ihnen: 

Schutz
Lange Lebensdauer des Kompressors und zuverlässige
Produktivität 

Zuverlässigkeit 
Plan für die vorbeugende Wartung

Qualität  
Original-Wartungssätze, -Ersatzteile und -Schmiermittel

Leistung  
Garantierte Effizienz und Optimierung über viele Jahre hinweg

Einfache Abläufe   
Ein spezielles Supportteam deckt alle Aspekte des
Kundendienstes ab

Gegenwert für Ihr Geld    
Alles, was Sie benötigen, aus einer Hand.

Schmiermittel – zur Verwendung für Rotationsverdichter
zugelassen
Auch die zuverlässigsten Kompressoren benötigen regelmäßige
Ölwechsel, um ihre optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Über viele
Jahre hinweg hat Hydrovane eine Reihe von hochwertigen
Schmiermitteln nach speziellen Formeln entwickelt, die eine optimale
Kompressorleistung garantieren. Unsere Schmiermittel bieten Ihnen: 

• Wirksame Abdichtung  • Effiziente Kühlung  • Zuverlässige Schmierung

     Die Reihe der zugelassenen Fluid Force-Schmiermittel von
Hydrovane umfasst: 

              •  Fluid Force Red 2000     Für Standardanlagen  

              •  Fluid Force HPO     Für hohe Temperaturen und
anspruchsvolle Umgebungen

              •  Fluid Force Clear    Für den Einsatz in der Lebensmittel-
industrie und in umweltsensiblen
Umgebungen. Wird auch für
Ölspülungen beim Ölwechsel
verwendet.

                      •  Fluid Force Gas     Zur Verdichtung von schwefel-
wasserstoffarmem/schwefelwasser-
stoffreichem Erdgas und Bio-Gas*.

8 * Für die Hydrovane-Gaskompressoren ist eine separate Vertriebsbroschüre verfügbar.



Ihre Vorteile: 

Advance™

Garantie für völlige Sorgenfreiheit

Das Advance-Garantieprogramm von Hydrovane ist ein branchenweit
einzigartiges Wartungspaket für Kompressoren, das für alle 
Hydrovane-Kompressoren Garantieverlängerung auf 10 Jahre 
oder 48.000 Betriebsstunden* bietet**.  
Dieses beinhaltet eine lebenslange Garantie auf die 
Gusseisenblätter im Kompressorelement***:

Für die Advance-Garantie müssen Originalersatzteile, -wartungssätze und -

schmiermittel von Hydrovane verwendet werden. Die Wartungsarbeiten im

Rahmen von Advance dürfen nur von einem autorisierten Hydrovane-Händler

durchgeführt werden, dessen Personal für die fachgerechte Wartung von

Hydrovane-Kompressoren geschult ist.  

ReAdvance
Bestehende Hydrovane-Kunden können sich ebenfalls für das Advance-

Programm anmelden, um eine bis zu 10-jährige Garantie zu erhalten***.

Standardgarantie
Für sämtliche Hydrovane-Kompressoren gilt eine Garantie von 12 Monaten ab

Installationsdatum unter der Voraussetzung, dass die Installation von einem

autorisierten Hydrovane-Händler abgenommen wird, die Wartung

ordnungsgemäß durchgeführt wird sowie Originalersatzteile, -wartungssätze

und -schmiermittel verwendet werden.

Kostenlos
Die Advance-Garantie ist für den Kompressorkäufer völlig kostenlos***.

Garantierte Qualität
Autorisierte Hydrovane-Händler bieten garantierte Service-Qualität.

Exakte Planung der Wartungs- und Betriebskosten  
Ein Advance-Servicevertrag in Verbindung mit der Garantie ermöglicht

eine genaue Planung der Wartungs- und Betriebskosten.

Maximierte Kompressorlebensdauer  
Die Verwendung von Originalwartungssätzen, -ersatzteilen und -

schmiermitteln von Hydrovane maximiert die Lebensdauer und

Effizienz Ihres Kompressors. 

Auskünfte zur Verfügbarkeit von Advance in Ihrem Gebiet erhalten Sie von Ihrem Hydrovane-Händler.

*     Der frühere Zeitpunkt gilt.

**    Außer Gaskompressoren und Modelle HV04RM, HV05RM und HV07RM sowie Sonderprodukte (NSP).  

***   Unterliegt den AGB

9        
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50/60 Hz, offene horizontale Bauweise – feste Drehzahl
Modelle HV01 – HV07 (1,1 – 7,5 kW)*

Druckluftmanagement-Systeme. Einfache Steuerungen
Steuerungsoptionen für Standardanlasser – nur Modelle HV01 bis HV04

50/60 Hz-Rotationsverdichter

Druckluftbehälter (BS EN 286-1: nur Luft und Stickstoff):
•  HV01 und HV02 (1,1 – 2,2 kW)                                - 75-Liter-Druckluftbehälter

•  HV04 (4 kW), HV05 (5,5 kW) und HV07 (7,5 kW)      - 200-Liter-Druckluftbehälter

Spezifikationen im Überblick:
•  10 bar                                                     • Weniger als 3 ppm  

•  Niedriger                                                    Restölgehalt
Schalldruckpegel:  62 bis 73 dB(A)        • Standardanlasser

•  Niedrige Drehzahl: 1450 U/min (50 Hz) • Integrierter Ölkühler***
                                    1760 U/min (60 Hz) • Durchlaufbetrieb, 

automatischer 

•  Elektromotor mit Schutzart IP55                Stopp/Start

•  Direktantrieb                                          • 1 Jahr Standardgarantie

Die Kompressoren der HV (PURS / PUTS)-Baureihe erfüllen die
anspruchsvollsten Spezifikationen. Dank der kompakten, einfachen und
stabilen integrierten Ausführung können die Kompressoren nahezu überall
aufgestellt werden. Sie lassen sich schnell und einfach aufstellen und warten.
Die Kompressoren sind in Ausführungen zur Gestellmontage oder Montage auf
einem Druckluftbehälter** erhältlich und für Anwendungen in den Bereichen
Automobilbau, Karosseriewerkstätten, Dentaltechnik, Verpackung und
Druckluftwerkzeuge ausgelegt. 

*    PUTS (Baueinheit, Gestell und Anlasser) und PURS (Baueinheit, Druckluftbehälter und Anlasser).

**   Die Modelle HV04, 05 und 07 sind standardmäßig nur zur Montage auf einem Druckluftbehälter erhältlich.

***  Luftnachkühler-Satz verfügbar (nur HV01 – HV02RM (PURS und PUTS) plus HV04RM (PURS)).

Das einzige in 60 Hz verfügbare Modell ist der PUTS / PURS mit 1,5 kW. 

Hypac-Versionen verfügbar (HV01RM bis HV04RM): Nachkühler, Trockner und Filter.

1,1 bis 2,2 kW PUTS 1,1 bis 2,2 kW PURS

4 kW PURS 5,5 bis 7,5 kW PURS

HFP02 Auslastungsschalter
•  Der Auslastungsschalter ist ideal bei wechselndem Luftbedarf.

•  Er senkt den Energieverbrauch und gleicht die Betriebsstunden der

einzelnen Kompressoren aus.

•  Zwei Kompressoren können per Fernsteuerung in zwei Modi geschaltet

werden: Basislast oder Standby.

HFP04 Automatische Zeitsteuerung
•  Diese Zeitsteuerung ermöglicht die Programmierung der

Betriebszeiten eines Kompressors bis zu einer Woche im Voraus.

•  Der Kompressor schaltet sich zu den eingestellten Zeiten ein und aus.

•  Der Kompressor behält seine Autostart/Stopp-Funktionen und ist so

flexibler.

HPF05 Start/Stop-Fernsteuerung
•  Ermöglicht die Fernsteuerung von Kompressoren.

•  Diese Steuerung ist mit Anzeigen für die Zustände „Kompressor läuft“

und „Kompressor abgeschaltet“ ausgestattet und bietet so

Informationen über den Kompressorstatus.

HFP06 Auto-Timer für Kurzbetrieb (Betrieb bei geringer
Auslastung)- nur Modelle HV01 und HV02
•  Diese automatische Schaltuhr verhindert die Kondensatbildung, wenn

Kompressoren nur kurze Zeit laufen.

•  Der Timer startet den Kompressor in einer Ausschaltphase und lässt

ihn bei optimalen Arbeitstemperaturen „unter Last“ laufen, um

überschüssige Feuchtigkeit verdunsten zu lassen (Abgabe an die

Umgebungsluft).

•  Hydrovane-Kompressoren müssen mindestens 2 Stunden in der

Woche betrieben werden, damit die Feuchtigkeit abgeführt werden

kann (wenn in Gebrauch).
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Die HV (ACE)-Kompressoren sind der Kern der Hydrovane-Produktreihe und bieten überragende
Flexibilität und Zuverlässigkeit. Die einfache Bauweise und gruppierte Service-Komponenten
reduzieren die Wartungskosten. Abschraubbare Luft-/Ölabscheider- und Filterelemente vereinfachen
die Instandhaltung und verringern den Zeitaufwand für die Routinewartung.  

Die Kapselung der HV (ACE)-Baureihe sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Dank der niedrigen
Geräuschpegel in Kombination mit einer kleinen Stellfläche können diese Kompressoren direkt am
Einsatzort aufgestellt werden Die Installation ist problemlos: Alle vertikalen gekapselten Einheiten
passen durch eine 915-mm-Standardtüröffnung und benötigen zur Aufstellung lediglich eine ebene
Fläche.

50/60 Hz, verkapselte vertikale Bauweise – feste Drehzahl
Modelle HV04 – HV45 (4 – 45 kW)*

4 bis 45 kW ACE

50 Hz, offene horizontale Bauweise – feste Drehzahl
Modelle HV11 – HV45 (11 – 45 kW)*

Die HV (PEAS)-Kompressorreihe eignet sich ideal für Hochleistungsanwendungen, bei denen eine kleine Stellfläche und

niedrige Schalldruckpegel keine Schlüsselanforderungen darstellen. Die PEAS-Reihe bietet eine Alternative zu den

vertikalen geschlossenen Kompressoren (ACE). Sie verfügt außerdem über abschraubbare Service-Elemente wie

Abscheider und Ölfilter, um die Wartung zu vereinfachen. 

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, da die PEAS-Reihe nicht in allen Gebieten verfügbar ist. Es gelten

möglicherweise Beschränkungen im Hinblick auf den Schalldruckpegel.

*     PEAS (Baueinheit, elektronische Steuerung, Nachkühler und Anlasser).

**    Die Kompressoren HV30 bis HV45 sind standardmäßig mit einem IP23-Motor ausgestattet (Sonderprodukte (NSP)

mit IP55-Motor auf Anfrage).

***  Unterliegt den AGB

* ACE (Air Centre Electronic).           ** Unterliegt den AGB

Kombinierte Hypac-Versionen (HV04 bis HV22) sind nur mit 50 Hz verfügbar: 

Integrierte Systeme mit Behälter, Trockner und Filterung.

Spezifikationen im Überblick:
•   7 und 10 bar – 4 bis 7,5 kW                           •   Weniger als 3 ppm Restölgehalt

•   8 und 10 bar – 11 bis 45 kW                          •   Elektronische Steuerung Hydrovane Pro

•   Niedriger                                                           •   Start/Stopp-Automatik

      Schalldruckpegel:    66 bis 73 dB(A)            •   Übertemperaturschutz

•   Niedrige Drehzahl:   1450 U/min (50 Hz)     •   Fernluft-Ansaugfilterung

                                          1760 U/min (60 Hz)     •   Kleinste Stellfläche seiner Klasse

•   Präzise Druckregelung am Ansaugventil      •   Qualitativ hochwertige Druckluft,

•   Niedriger Energieverbrauch ohne                        <10°C über Umgebungstemperatur

      Last (REVS)                                                     •   Integrierter Luft- und Ölkühler

•   Direktantrieb                                                     •   1 Jahr Standardgarantie

•   Vollverkapselt                                                   •   10 Jahre Advance-Gewährleistung 

•   Elektromotor mit Schutzart IP55                        verfügbar**

Keine Hypac-Versionen erhältlich.

Spezifikationen im Überblick:
•  8 und 10 bar                                                •  Elektronische Steuerung Hydrovane Pro

•   Niedriger Schalldruckpegel: 75 bis 85 dB(A) •  Start/Stopp-Automatik

•  Niedrige Drehzahl: 1450 U/min                  •  Übertemperaturschutz

•  Präzise Druckregelung am Ansaugventil   •  Fernluft-Ansaugfilterung

•  Niedriger Energieverbrauch ohne              •  Qualitativ hochwertige Druckluft, <10°C

     Last (REVS)                                                     über Umgebungstemperatur

•  Direktantrieb                                                •  Integrierter Luft- und Ölkühler

•  Elektromotor mit Schutzart IP55**             •  1 Jahr Standardgarantie

•  Weniger als 3 ppm Restölgehalt                •  10 Jahre Advance-Gewährleistung

verfügbar***

11 bis 45 kW PEAS



* ACE (Air Centre Electronic).           ** Unterliegt den AGB

50/60 Hz, verkapselte horizontale Bauweise – feste Drehzahl und mit Drehzahlregelung (RS)
Modelle HV55 – HV75 (55 – 75 kW)*

Die horizontal gekapselten Kompressoren mit fester Drehzahl und Drehzahlregelung
der HV (ACE)-Baureihe bieten Kunden überragende Flexibilität und Zuverlässigkeit
und erfüllen den hohen Druckluftbedarf von industriellen Anwendungen. Ein
Direktantrieb mit niedriger Drehzahl in Kombination mit wenigen beweglichen Teilen
bedeutet, dass weniger Komponenten ausfallen können und keine Antriebsenergie
durch Riemen oder Zahnräder verloren geht und sorgt gleichzeitig für einen leisen
Betrieb. Die einfache Bauweise und gruppierte Service-Komponenten reduzieren die
Wartungskosten. Abschraubbare Luft-/Ölabscheider- und Filterelemente vereinfachen
die Instandhaltung und verringern den Zeitaufwand für die Routinewartung.

Der HV (ACE) RS  bietet Energieeinsparungen von bis zu 50 % durch geringeren
Stromverbrauch. Die drehzahlgeregelten Einheiten erzeugen exakt nur die Menge an
Druckluft, die für die Anwendung benötigt wird.  

Keine Hypac-Versionen erhältlich.

Alle Kompressoren

•  Niedriger Schalldruckpegel: 

71 bis 73 dB(A)            

•  Niedriger Energieverbrauch 

ohne Last (automatisches

Leerlaufsystem)                         

•  Direktantrieb

•  Vollverkapselt                             

•  Elektromotor mit Schutzart IP55 

•  Weniger als 3 ppm Restölgehalt

•  Elektronische Steuerung

Hydrovane Pro

•  Start/Stopp-Automatik

•  Präzise Druckregelung am

Ansaugventil

•  Übertemperaturschutz

•  Fernluft-Ansaugfilterung

•  Qualitativ hochwertige Druckluft,

<10°C über Umgebungstemperatur

•  Integrierter Luft- und Ölkühler

•  1 Jahr Standardgarantie      

•  10 Jahre Advance-

Gewährleistung verfügbar**   

Geregelte Drehzahl

•  6 bis 8 bar – 75 kW

•  Niedrige Drehzahl: 

880 bis 1870 U/min

•  Bewährter luftgekühlter

Wechselrichter

•  Integrierter EMV-Filter          

•  Netzdrossel im

Standardlieferumfang

•  Wählbarer Solldruck

Spezifikationen im Überblick:
Feste Drehzahl

•  7,5 bar – 55 bis 75 kW

•  Niedrige Drehzahl: 1450 U/min  

55 bis 75 kW ACE einschließlich 75 kW ACE RS

* ACE (Air Centre Electronic).           ** Modellabhängig.           *** Unterliegt den AGB.

Die HV (ACE) RS-Baureihe bietet variable Drehzahlen für die vertikalen gekapselten Hydrovane-Kompressoren.

Während Kompressoren mit fester Drehzahl im Dauerbetrieb am effizientesten sind, optimieren drehzahlgeregelte

Maschinen die Energieeffizienz im Betrieb unterhalb der Volllast. Die meisten Druckluftsysteme arbeiten jedoch

mit 50 % bis 75 % der Volllastkapazität.  

Die HV (ACE) RS-Baureihe bietet dieselben Merkmale und Vorzüge der gekapselten vertikalen Baureihe mit fester

Drehzahl: REVS zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Leerlauf, kleine Stellfläche und niedrige

Schalldruckpegel, einfache Aufstellung direkt am Einsatzort und der zusätzliche Vorteil von um 50 % reduzierten

Energiekosten durch den geringeren Stromverbrauch.  Die drehzahlgeregelten Einheiten erzeugen exakt nur die

Menge an Druckluft, die für die Anwendung benötigt wird.

50/60 Hz, verkapselte vertikale Bauweise – mit Drehzahlregelung (RS)
Modelle HV07 – HV45 (7,5 – 45 kW)*

Kombinierte Hypac-Versionen
(HV07 bis HV22) sind nur mit 50 Hz

verfügbar: 
Integrierte Systeme mit Behälter, Trockner

und Filterung.

Die energiesparende drehzahlgeregelte
Option ist nur mit 75 kW erhältlich.

7 bis 45 kW ACE RS

Spezifikationen im Überblick:
•  6 bis 10 bar 

•  Niedriger Schalldruckpegel: 
67 bis 73 dB(A)

•  Niedrige Drehzahl: 
880 bis 2220** U/min

•  Bewährter luftgekühlter
Wechselrichter-Antrieb

•  Integrierter EMV-Filter

•  Netzdrossel im Standardlieferumfang

•  Niedriger Energieverbrauch ohne
Last (REVS)

•  Direktantrieb

•  Vollverkapselt

•  Elektromotor mit Schutzart IP55

•  Weniger als 3 ppm Restölgehalt

•  Elektronische Steuerung 
Hydrovane Pro

•  Wählbarer Solldruck

•  Start/Stopp-Automatik

•  Präzise Druckregelung am
Ansaugventil

•  Übertemperaturschutz

•  Fernluft-Ansaugfilterung

•  Kleinste Stellfläche seiner Klasse

•  Qualitativ hochwertige Druckluft,
<10°C über Umgebungstemperatur

•  Integrierter Luft- und Ölkühler

•  1 Jahr Standardgarantie

•  10 Jahre Advance-Gewährleistung
verfügbar***
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* ACE (Air Centre Electronic).           ** Unterliegt den AGB           *** Druckluftbehälter: (BS EN 286-1: nur Luft und Stickstoff)

– ACE mit Druckluftbehälter, Trockner und Filter

Spezifikationen im Überblick:

•  Vertikaler Hydrovane-Kompressor

•  Mit Kältetrockner und Druckluftbehälter integriert***

•  HV04 bis HV07 (4 bis 7,5 kW)  - 250-Liter-Druckluftbehälter

•  HV11 bis HV22 (11 bis 22 kW)  - 272-Liter-Druckluftbehälter

•  Wasserabscheider

•  Kältetrockner

     - Drucktaupunkt 3º C unter Umgebungstemperatur

•  Reihenfilter (1 Mikron)

•  Option mit Drehzahlregelung

•  Optionale Start/Stopp-Automatik

– ACE mit Trockner und Filter 

Spezifikationen im Überblick:

•  Vertikaler Hydrovane-Kompressor

•  Mit Kältetrockner integriert

•  Wasserabscheider

•  Kältetrockner  

     - Drucktaupunkt 3°C

     Unterhalb der

Umgebungstemperatur

•  Reihenfilter (1 Mikron)

•  Option mit Drehzahlregelung

•  Optionale Start/Stopp-Automatik

– ACE mit Druckluftbehälter

Spezifikationen im Überblick:

•  Vertikaler Hydrovane-Kompressor

•  Mit Druckluftbehälter integriert***

•  HV04 bis HV07 (4 bis 7,5 kW)

     - 250-Liter-Druckluftbehälter

•  HV11 bis HV22 (11 bis 22 kW) 

     - 272-Liter-Druckluftbehälter

•  Option mit Drehzahlregelung

•  Optionale Start/Stopp-Automatik

Die vertikalen verkapselten Kompressoren der HV-Baureihe (ACE) sind in 3 komplett verkabelten und betriebsbereiten Versionen erhältlich:  

ACER, ACED und AERD

50 Hz-Hypac – Kältetrockner-Baureihe
Modelle HV04 – HV22 (4 – 22 kW) mit fester Drehzahl und Drehzahlregelung*

Spezifikationen im Überblick:
•  HV01 und HV02 (1,1 und 2,2 kW)

     - 75-Liter-Druckluftbehälter**                        

•  HV04 (4 kW)                                                   

     - 200-Liter-Druckluftbehälter**               
•  Kompressor in horizontaler, 

offener Bauweise                                           

•  Membrantrockner-Technologie                          

•  Ultratrockene Luft                                         

     - Drucktaupunkt 30º C unter

Umgebungstemperatur   

•  Reihenfilterung (0,01 Mikron)                         

•  Start/Stopp-Automatik

•  Komplett verkabelt und betriebsbereit

•  Nachkühler zur Primärwasserabscheidung

•  1 Jahr Standardgarantie
Die Modelle HV05 RM und HV07 RM sind nicht als Hypacs erhältlich.

Die Kompressoren mit fester Drehzahl der Hydrovane HV (PUTS)-Baureihe in offener

Bauweise sind als vollständig integrierte Kompressorpakete erhältlich. Hypacs sind

als werksseitig montierte Einheit oder als Kit zur Montage vor Ort lieferbar.

* PURS (Baueinheit, Druckluftbehälter und Anlasser)           ** Druckluftbehälter: (BS EN 286-1: nur Luft und Stickstoff)

Garantie für alle ACER-, ACED- und AERD-Hypacs:          

•  1 Jahr Standardgarantie      • 10 Jahre Advance-Gewährleistung verfügbar**

ACER ACED AERD

50 Hz-Hypacs (Baueinheiten)

Membrantrockner-Reihe
Modelle HV01 – HV04 (1,1 – 4 kW) mit fester Drehzahl*

RS Hypac-Versionen sind nur

mit 7,5 bis 22 kW erhältlich.

13
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50/60 Hz-Rotationsverdichter

Modell 50 Hz

Spannung/
Phase

Maximale Liefermenge m3/minMotor-
leistung

(kW)

Motordrehzahl
(U/min)

Ölinhalt
(Liter)

Luft-
auslass

(Rp)

Schall-
druck
dB(A)

Gewicht
(kg)

Tiefe Breite Höhe

Abmessungen (mm)

HV04
(ACE)

400 V, 3-ph4,0 1450 3,0 3⁄4” 650 500 1050 66 181

Luftreinheit
(mg/m3)

<3

Montage-
konfigu-

ration

Sockel

7 bar

0,57 (20,0)

8 bar

-

10 bar 50 Hz

0,47 (16,5)

HV05
(ACE)

400 V, 3-ph5,5 1450 3,0 3⁄4” 650 500 1050 66 186 <3Sockel 0,84 (29,8) - 0,58 (20,4)

HV07
(ACE)

400 V, 3-ph7,5 1450 3,0 3⁄4” 650 500 1050 67 197 <3Sockel 1,03 (36,2) - 0,79 (28,0)

HV11
(ACE)

400 V, 3-ph11,0 1450 7,0 3⁄4” 850 700 1550 69 384 <3Sockel - 1,48 (52,4) 1,29 ( 45,6)

HV15
(ACE)

400 V, 3-ph15,0 1450 7,0 3⁄4” 850 700 1550 70 397 <3Sockel - 1,90 (67,1) 1,65 (58,4)

HV18
(ACE)

400 V, 3-ph18,0 1450 7,5 1” 850 700 1550 70 481 <3Sockel - 2,80 (99,0) 2,44 (86,2)

HV22
(ACE)

400 V, 3-ph22,0 1450 7,5 1” 850 700 1550 71 494 <3Sockel - 3,25 (114,6) 2,83 (100,0)

HV30
(ACE)

400 V, 3-ph30,0 1450 23,0 11⁄2” 1130 900 1640 73 857 <3Sockel - 4,43 (156,5) 3,86 (136,2)

HV37
(ACE)

400 V, 3-ph37,0 1450 23,0 11⁄2” 1130 900 1640 73 911 <3Sockel - 5,48 (193,7) 4,77 (168,5)

HV45
(ACE)

400 V, 3-ph45,0 1450

1760

60 Hz

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760 23,0 11⁄2” 1130 900 1640 73 940 <3Sockel

Anlasser-
typ

DOL
SD

DOL
SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD - 6,54 (231,0) 5,73 (202,3)

7 bar

0,68 (24,0)

8 bar

-

10 bar

0,57 (20,1)

0,91 (32,1) - 0,71 (25,1)

1,25 (44,1) - 1,00 (35,0)

- 1,63 (57,6) 1,41 ( 49,8)

- 2,21 (78,1) 2,01 (71,0)

- 2,88 (101,7)2,55 (90,1)

- 3,60 (127,1) 2,96 (104,5)

- 5,00 (176,6) 4,31 (152,2)

- 5,95 (210,1) 5,07 (179,0)

- 7,33 (258,9) 6,54 (231,0)

Verkapselte vertikale Bauweise – feste Drehzahl

Modell Spannung/Phase

50 Hz 60 Hz

Maximale Liefermenge 
m3/min

Motor-
leistung

(kW)

Motor-
drehzahl
(U/min)

Ölinhalt
(Liter)

Luft-
auslass

(Rp)

Schall-
druck
dB(A)

Gewicht
(kg)

Tiefe Breite Höhe

Abmessungen (mm)

HV01
(PUTS)

240 V, 1-ph 
400 V, 3-ph1,1 1450 1,0 3⁄8” 270 700 470 62 41

Luftreinheit
(mg/m3)

<3

Montage-
konfiguration

Anlasser-
typ

GestellDOL

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL
SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

Fassungs-
vermögen des

Druckluft-
behälters

(Liter)

-

8 bar

-

10 bar

0,12 (4,3)

HV02
(PUTS)

240 V, 1-ph
400 V, 3-ph2,2 2900 1,0 3⁄8” 270 700 470 69 41 <3Gestell - - 0,23 (8,0)

HV01
(PURS)

240 V, 1-ph
400 V, 3-ph1,1 1450 1,0 3⁄8” 300 1120 730 62 77 <3Horizontal

Druckluftbehälter 75 - 0,12 (4,3)

HV02
(PURS)

240 V, 1-ph
400 V, 3-ph2,2 2900 1,0 3⁄8” 300 1120 730 69 77 <3Horizontal

Druckluftbehälter 75 - 0,23 (8,0)

HV04RM
(PURS)

400 V, 3-ph4,0 1450 1,8 1⁄2” 455 1410 990 73 145 <3Horizontal
Druckluftbehälter 200 - 0,57 (20,1)

HV05RM
(PURS)

400 V, 3-ph5,5 1450 4,0 3⁄4” 540 1370 1070 73 218 <3Horizontal
Druckluftbehälter 200 - 0,71 (25,0)

HV07RM
(PURS)

400 V, 3-ph7,5 1450 4,0 3⁄4” 540 1370 1070 73 218 <3Horizontal
Druckluftbehälter 200 - 1,00 (35,0)

HV11
(PEAS)

400 V, 3-ph11,0 1450 8,5 3⁄4” 1717 741 830 75 320 <3Gestell - 1,63 (57,7) 1,41 (49,8)

HV15
(PEAS)

400 V, 3-ph15,0 1450 8,5 3⁄4” 1717 741 830 76 330 <3Gestell - 2,21 (78,2) 2,01 (71,0)

HV18
(PEAS)

400 V, 3-ph18,0 1450 9,0 1” 1890 792 906 77 410 <3Gestell - 2,88 (101,7) 2,55 (90,1)

HV22
(PEAS)

400 V, 3-ph22,0 1450 9,0 1” 1890 792 906 78 425 <3Gestell - 3,60 (127,1) 2,96 (104,5)

HV30
(PEAS)

400 V, 3-ph30,0 1450 23,0 11⁄2” 1965 812 860 82 585 <3Gestell - 5,00 (176,6) 4,31 (152,2)

HV37
(PEAS)

400 V, 3-ph37,0 1450 23,0 11⁄2” 1965 892 1106 84 690 <3Gestell - 5,95 (210,1) 5,07 (179,0)

HV45
(PEAS)

400 V, 3-ph

-

HV01
(PUTS)

-1,5 1760 1,0 3⁄8” 270 700 470 65 41 <3Gestell - - 0,14 (4,9)
230 V, 1-ph
230 V, 3-ph
460 V, 3-ph

-

-

HV01
(PURS)

-1,5 1760 1,0 3⁄8” 300 1120 730 65 77 <3Horizontal
Druckluftbehälter 75 - 0,14 (4,9)

230 V, 1-ph
230 V, 3-ph
460 V, 3-ph

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-45,0 1450 23,0 11⁄2” 1965 892 1106 85 710 <3Gestell - 7,33 (258,9) 6,54 (231,0)

Offene horizontale Bauweise – feste Drehzahl

Modell Spannung/
Phase
50 Hz

Maximale Liefermenge m3/minMotor-
leistung

(kW)

Motor-
drehzahl
(U/min)

Ölinhalt
(Liter)

Luft-
auslass

(Rp)

Schall-
druck
dB(A)

Gewicht
(kg)

Tiefe Breite Höhe

Abmessungen (mm)

HV55
(ACE)

400 V, 3-ph55,0 1450 45,0 11⁄2” 955 2330 1600 71 1450

Luftreinheit
(mg/m3)

<3

Montage-
konfiguration

Sockel

7,5 bar

9,10 (318,0)

HV75
(ACE)

400 V, 3-ph

Anlasser-
typ

SD

SD75,5 1450 45,0 11⁄2” 955 2330 1600 73 1450 <3Sockel 12,06 (425,9)

Verkapselte horizontale Bauweise – feste Drehzahl

60 Hz

Spannung/
Phase

460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph
460 V, 3-ph
575 V, 3-ph

Anlasser-
typ

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

DOL

Liefermenge (FAD) gemäß BS ISO 1217:2009, Anhang B, C und E
Kompressoren mit fester Drehzahl arbeiten bei Umgebungstemperaturen von bis zu 45°C (drehzahlgeregelte Kompressoren (RS): bis zu 40°C)
Hydrovane-Kompressoren sind ausschließlich für die Aufstellung im Innenbereich vorgesehen.

DOL   Direkt in Reihe
SD     Stern-Dreieck
V        Drehzahlregelung (RS)

50 Hz 60 Hz
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Modell Spannung/Phase Maximale Liefermenge m3/minMotor-
leistung

(kW)

Motor-
drehzahl
(U/min)

Ölinhalt
(Liter)

Luft-
auslass

(Rp)

Schall-
druck
dB(A)

Gewicht
(kg)

Tiefe Breite Höhe

Abmessungen (mm) Luftreinheit
(mg/m3)

Montage-
konfiguration

Anlasser-
typ

6 bar 8 bar50 Hz 60 Hz 10 bar

HV07RS
(ACE)

400 V, 3-ph7,5 870 bis 2220 3,0 3⁄4” 650 500 1050 67 204 <3SockelV

HV11RS
(ACE)

400 V, 3-ph11,0 870 bis 1900 7,0 3⁄4” 850 700 1550 69 393 <3SockelV

HV15RS
(ACE)

400 V, 3-ph15,0 870 bis 1800 7,0 3⁄4” 850 700 1550 70 406 <3SockelV

HV18RS
(ACE)

400 V, 3-ph18,0 870 bis 1800 7,5 1” 850 700 1550 70 507 <3SockelV

HV22RS
(ACE)

400 V, 3-ph22,0 870 bis 1800 7,5 1” 850 700 1550 71 520 <3SockelV

HV30RS
(ACE)

400 V, 3-ph30,0 870 bis 1700 23,0 11⁄2” 1115 900 1640 73 909 <3SockelV

HV37RS
(ACE)

400 V, 3-ph37,0 870 bis 1700 23,0 11⁄2” 1115 900 1640 73 963 <3SockelV

HV45RS
(ACE)

400 V, 3-ph

460 V, 3-ph

460 V, 3-ph

460 V, 3-ph

460 V, 3-ph

460 V, 3-ph

460 V, 3-ph

460 V, 3-ph

460 V, 3-ph45,0 870 bis 1700

1,18 (41,6)

1,74 (61,6)

2,29 (80,8)

2,96 (104,6)

3,53 (124,5)

5,38 (189,9)

6,17 (217,8)

7,47 (263,7)

1,06 (37,6)

1,56 (55,0)

2,03 (71,6)

2,75 (96,9)

3,22 (113,8)

4,87 (171,9)

5,72 (202,1)

6,90 (243,5)

0,95 (33,6)

1,37 (48,5)

1,72 (60,7)

2,51 (88,5)

3,07 (108,3)

4,51 (159,3)

5,27 (186,1)

6,51 (230,0) 23,0 11⁄2” 1115 900 1640 73 992 <3SockelV

Verkapselte vertikale Bauweise – 
geregelte Drehzahl (RS)

Modell Maximale Liefermenge m3/minMotor-
leistung

(kW)

Motor-
drehzahl
(U/min)

Öl-
inhalt
(Liter)

Luft-
auslass

(Rp)

Schall-
druck
dB(A)

Gewicht
(kg)

Tiefe Breite Höhe

Abmessungen (mm) Luftreinheit
(mg/m3)

Montage-
konfiguration

Anlasser-
typ

6 bar 8 bar

HV75RS
(ACE)

400 V, 3-ph 460 V, 3-ph75,0 bis zu 1870 45,0 11⁄2” 955 2330 1600 73 1560 <3SockelV 11,95 (422,0) 11,04 (390,0)

Verkapselte horizontale Bauweise – 
geregelte Drehzahl (RS)

Modell Gewicht ges. Einheit (kg)
Horizontale Bauweise mit fester

Drehzahl (FS) 

Umgebungs-
temperatur

Min. – Max. (°C)

Fassungs-
vermögen

des Druckluft-
behälters

(Liter)

Luft-
auslass

(Rp)Tiefe Breite Höhe

Maße ges. Einheit (mm) Luftreinheit
(mg/m3)

1,1 kW 2,2 kW 4,0 kW

HV01RM (PURS) 0 – 40 75

Druck-
taupunkt

(°C)

30* 3⁄8”300 1120 730 0,0193 - -

HV02RM (PURS) 0 – 40 75 30* 3⁄8”300 1120 730 0,01- 93 -

HV04RM (PURS)

Modell Option mit
vollständigem

Membrantrockner-Kit

Option nur mit
Nachkühler

HV01RM (PUTS)

HV02RM (PUTS)

HV04RM (PUTS)

ACA-501BD-P

ACA-502-BD-P

ACA-504BD-300

ACA-5-B

ACA-5-B

ACA-504-WEG0 – 40 200 30* 1⁄2”455 1410 990 0,01- - 156

Hypac 50 /60 Hz, horizontal offene Bauweise
- Membrantrockner-Reihe Hypac-Kits

Modell Gewicht ges. Einheit (kg) – vertikal 

Feste Drehzahl (FS) Drehzahlregelung (RS)
Umgebungs-
temperatur

Min. – Max. (°C)

Fassungs-
vermögen des

Druckluft-
behälters

(Liter)

Luft-
auslass

(Rp)Tiefe Breite Höhe

Maße ges. Einheit (mm) Luftreinheit
(mg/m3)

4 kW 5,5 kW 7,5 kW

ACER 0 – 45** 250

Druck-
taupunkt

(°C)

8 3⁄4”741 1570 1520 <2306 311 322

ACED 0 – 45** - 3 3⁄4”741 900 1050 <1223 229 240

AERD 0 – 45** 250 3 3⁄4”741 1570 1520 <1348 354 365

ACER 0 – 45** 272 8 3⁄4”1187 1355 1550 <2- - -

ACED 0 – 45** - 3 3⁄4”825 1215 1550 <1- - -

AERD 0 – 45** 272 3 3⁄4”1187 1355 1550 <1- - -

ACER 0 – 45** 272 8 3⁄4”1187 1355 1550 <2- - -

ACED 0 – 45** - 3 3⁄4”825 1215 1550 <1- - -

AERD 0 – 45** 272 3 3⁄4”1187 1355 1550 <1- - -

ACER 0 – 45** 272 8 3⁄4”1187 1355 1550 <2- - -

ACED 0 – 45** - 3 3⁄4”825 1215 1550 <1- - -

AERD 0 – 45** 272 3 3⁄4”1187 1355 1550 <1- - -

ACER 0 – 45** 272 8 3⁄4”1187 1355 1550 <2- - -

ACED 0 – 45** - 3 3⁄4”825 1215 1550 <1- - -

AERD 0 – 45** 272 3 3⁄4”1187 1355 1550 <1- - -

11 kW 15 kW 18 kW

- - -

- - -

- - -

- - 618

- - 543

- - 683

- 534 -

- 459 -

- 586 -

521 - -

446 - -

586 - -

- - -

- - -

- - -

22 kW 7,5 kW 11 kW

- 329 -

- 247 -

- 372 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - 528

- - 453

- - 593

631 - -

556 - -

696 - -

15 kW 18 kW 22 kW

- - -

- - -

- - -

- 644 -

- 569 -

- 709 -

541 - -

466 - -

606 - -

- - -

- - -

- - -

- - 657

- - 582

- - 722

Hypac 50 Hz, vertikal
geschlossene Bauweise
- Kältetrockner-Reihe

HV04 / HV05 / HV07 / HV07RS

HV11 / HV11RS

HV15 / HV15RS

HV18 / HV18RS

HV22 / HV22RS

Liefermenge (FAD) gemäß BS ISO 1217:2009, Anhang B, C und E
*  Unterhalb der Umgebungstemperatur
** Kompressoren mit fester Drehzahl arbeiten bei Umgebungstemperaturen von bis zu 45°C (drehzahlgeregelte Kompressoren (RS): bis zu 40°C)
   Hydrovane-Kompressoren sind ausschließlich für die Aufstellung im Innenbereich vorgesehen.

Für Hypac-Membrantrockner-Kits, die ab Werk montiert werden,
wird eine pauschale Montagegebühr erhoben. Wenden Sie sich an
Ihren Händler, um Ihren exakten Bedarf zu ermitteln.

Hinweis: Die drehzahlgeregelten Modelle (RS) mit 50 Hz / 400 Volt / 3 Phasen
eignen sich auch für den Betrieb mit 60 Hz / 460 Volt / 3 Phasen.

Hinweis: Die drehzahlgeregelten Modelle (RS) mit 50 Hz / 400 Volt / 3 Phasen
eignen sich auch für den Betrieb mit 60 Hz / 460 Volt / 3 Phasen.

Hinweis: Hypac-Modelle mit 60 Hz sind nicht verfügbar.
DOL   Direkt in Reihe
SD     Stern-Dreieck
V        Drehzahlregelung (RS)

Hinweis: Der HV01RM ist das
einzige 60 Hz-Modell.

Spannung/Phase

50 Hz 60 Hz
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Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten

Hydrovane-Händler in Ihrer Nähe, um Ihre

Anforderungen zu besprechen und sich

darüber informieren zu lassen, wie wir Ihre

Energiekosten durch einen Energie-Check

Ihres Druckluftsystems senken können. 


