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CHAMPION R 080Z – R 180Z

 ÖLFREI ODER ÖLGESCHMIERT

 OFFEN ODER SUPERSCHALL-
GEDÄMMT

Technik ist immer dann am überzeugendsten, 
wenn die Leistungsdaten und Investitionskosten 
in einem optimalen Verhältnis zueinander 
 stehen. Bei den Kolbenkompressoren der RZ-
Serie ist genau dies der Fall.

 ZEITGEMÄSSE TECHNIK!

Die RZ-Serie überzeugt mit klaren prüfbaren 
Fakten:

•  Großzügig dimensionierte Kühler
•  Niedrige Drucklufttemperaturen
•  Besonders robuste Bauweise
•  Keine separaten Bauteile
•  Anschlussfertige Anlage

Damit ist die RZ-Serie für den Einsatz unter 
härtesten Bedingungen konzipiert. Kurzum: 
Dieses Arbeitsgerät akzeptiert fast alles!

 ALLES LOCKER IM GRIFF!

Auf den Bedienungskomfort wird bei der RZ-
Serie größten Wert gelegt. Damit vom ersten 
Tag an effizient gearbeitet werden kann, sind 
modernste Mikroprozessortechnik, energie-
sparende Sensorsteuerung und Halblast-/
Volllast-Steuerung serienmäßig. Das Er-
gebnis:  wirtschaftlicher Betrieb und perfekte 
Über wachung.

 GEHEN SIE GANZ 
AUF NUMMER SICHER!

Arbeiten Sie künftig mit exakt kalkulierbaren 
Zahlen! Minimieren Sie den Aufwand für 
die Wartung, Reparatur und Ersatzteile. 
 Delegieren Sie das volle Kostenrisiko an 
uns. Mit unserem Konzept Druckluft ohne 
 Risiko kein Problem.

 DELCOS 3100-R

•  Klartextanzeige
•  Menügeführte Bedienung
•  Grundlastwechsel 

für bis zu 5 Anlagen
•  Schaltuhr
•  Wartungsintervall überwachung
•  Halblast-/Volllast-Steuerung
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RZ-SERIE – DER NEUE BEGRIFF 
FÜR WIRTSCHAFTLICHKEIT

 kW-AUFNAHMELEISTUNG 
BEI HALBLAST = HALBIERTER 
 VOLUMENSTROM

Durch den konstruktiven Aufbau des 
 doppelt wirkenden Champion Verdichters 
ergibt sich eine enorme Redu zierung der 
Aufnahmeleistung im Halblastbereich.

 WIRKUNGSGRAD (PSPEZ.)
BEI 90 kW / 7 bar / IP55

Die Champion zeichnet sich durch 
 eine exzellente Wirtschaftlichkeit aus. 
Im Vergleich zu anderen Verdichter-
systemen ist sie „Best in Class“!

 DIE RECHNUNG GEHT AUF!

Im Vergleich zu alternativen Kompressor-
systemen sind mit dem Kolbenkom-
pressor RZ-Serie ölfrei je nach Einsatz 
Stromkosteneinsparungen von bis zu 
15.000 Euro pro Jahr möglich. Auf dieser 
Basis amortisiert sich die RZ-Serie in kür-
zester Zeit. Wir rechnen Ihnen dies gerne 
vor! Auch ein zusätzlicher Grund für die 
Wirtschaftlichkeit: Bei Leerlauf  benötigen 
diese Kompressoren nur noch etwa 
8 – 9% ihrer installierten Motorleistung.

 GANZ SCHÖN FLEXIBEL!

Optional liefern wir die RZ-Serie auch 
mit Kühlmodul. Damit kann das System 
 unabhängig von betrieblichen Kühl-
wasserkreisläufen eingesetzt werden.

 EINFACHE PRÜFUNG

Abnahme gemäß 
Betriebssicher-
heitsverordnung 
mit wieder-
kehrender Prü-
fung erst nach 
5 Jahren.
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Druckluftverbrauch in Mio. m3

Einsparung Stromkosten in Euro 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vergleich Stromkostenersparnis RZ-Serie ölfrei zu alter-
nativen Kompressorsystemen; bezogen auf 10 bar und 
0,10 Euro/kWh Stromkostenersparnis
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INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

RZ-SERIE     TECHNISCHE DATEN   

INTERNET:

www.compair.com

sales@compair.com

CompAir hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Produkte ständig 
zu  ver bessern, und wir behalten uns deshalb das Recht auf Änderung 
der  technischen Daten und der Preise ohne vorherige Ankündigung 
vor. Sämtliche Produkte werden gemäß unseren Verkaufs- und Liefer-
bedingungen angeboten und verkauft.

Ref. Nr. 91005-056D 05/06 B&N

MODELL 080 N/Z 100 N/Z 135 N/Z 180 N/Z 080 T/Z 100 T/Z 135 T/Z 180 T/Z
VERDICHTUNG 2-STUFIG – DOPPELWIRKEND
BETRIEBSÜBERDRUCK bar DIMEN. ÖLGESCHMIERT ÖLFREI
Effektiver Volumenstrom gem. PN2CPTC2 (1 m3/min = 35,31 cfm)

4

m3/min 8,10 10,30 13,70 18,70 8,00 10,00 13,30 18,10
Klemmleistung gem. PN2CPTC2 Motorschutzart IP 23 kW 36,40 45,96 56,94 83,22 36,97 45,96 57,71 81,03
Klemmleistung gem. PN2CPTC2 Motorschutzart IP 55 kW 35,10 44,03 55,34 81,88 35,64 44,03 56,09 79,72
Kühlwasserbedarf (12 – 15 °C Zulauftemperatur ∆ t = 25 K) l/min 20 23 29 40 20 23 29 40

5

m3/min 8,00 10,20 13,50 18,60 7,90 9,90 13,20 18,00
kW 39,21 49,55 61,82 88,38 39,78 49,55 62,71 88,38
kW 37,81 47,47 60,09 86,95 38,35 47,47 60,95 86,95

l/min 20 23 30 41 20 23 30 41

6

m3/min 8,00 10,10 13,30 18,40 7,90 9,80 12,90 17,80
kW 42,13 53,03 66,37 94,74 42,70 53,03 67,26 94,74
kW 40,63 50,81 64,51 93,20 41,17 50,81 65,37 93,20

l/min 22 23 31 42 22 23 31 42

7

m3/min 7,90 10,00 13,10 18,20 7,80 9,70 12,80 17,70
kW 44,72 56,29 69,81 100,00 45,28 56,29 70,70 100,00
kW 43,12 53,93 67,85 98,38 43,66 53,93 68,72 98,38

l/min 22 29 32 43 22 29 32 43

8

m3/min 7,90 9,90 13,00 18,00 7,80 9,60 12,70 17,60
kW 47,30 59,33 73,47 104,82 47,87 59,33 74,47 104,82
kW 45,61 56,84 71,41 103,13 46,15 56,84 72,38 103,13

l/min 24 29 33 45 24 29 33 45

9

m3/min 7,80 9,90 12,80 17,80 7,70 9,60 12,50 17,40
kW 49,33 62,13 76,80 108,78 49,89 62,13 77,80 108,78
kW 47,56 59,53 74,65 107,26 48,10 59,53 75,62 107,26

l/min 24 29 34 49 24 29 34 47

10

m3/min 7,80 9,80 12,60 17,60 7,70 9,50 12,40 17,30
kW 51,46 64,83 79,25 112,68 52,02 64,83 80,24 112,68
kW 49,62 62,11 77,02 111,11 50,16 62,11 77,99 111,11

l/min 27 34 35 49 27 34 35 49

11

m3/min – – – – 7,60 9,40 12,30 17,20
kW – – – – 53,60 65,82 82,46 115,93
kW – – – – 51,35 63,97 80,15 114,32

l/min – – – – 29 34 38 52

12

m3/min – – – – 7,50 9,30 12,10 17,00
kW – – – – 56,18 68,48 84,79 118,53
kW – – – – 53,82 66,56 82,42 116,88

l/min – – – – 29 34 40 55
Motorleistung kw 45 55 75 90 45 55 75 90
Motorleistung kw 75 110 55 75 110
Drehzahl min –1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Zylinderdurchmesser mm 260/160 285/175 350/220 400/250 260/160 285/175 350/220 400/250
Kolbenhub mm 95 95 92 92 95 95 92 92
Druck-/Saugleitung DN mm 80/110 100/150 80/110 100/150
Ölfüllung ca. l 13 13 18 18 13 13 18 18
OHNE VERKLEIDUNG

Abmessungen und Gewicht (für jeweils größten Motor; IP 23)

Länge mm 1.662 1.796 1.939 2.021 1.662 1.796 1.939 2.021
Breite mm 1.630 1.630 1.835 1.835 1.630 1.630 1.835 1.835
Höhe mm 1.364 1.364 1.544 1.553 1.364 1.364 1.544 1.553

Gewicht kg 1.650 1.815 2.480 2.760 1.650 1.815 2.480 2.760
Schallpegel nach DIN 45635 frei Schallfeld 1 m dB (A) 79 79 83 83 79 79 83 83
MIT VERKLEIDUNG

Abmessungen und Gewicht

Länge mm 2.766
Breite mm 2.016
Höhe mm 1.860

Gewicht kg 2.750 2.915 3.580 3.860 2.750 2.915 3.580 3.860
Schallpegel nach DIN 45635 frei Schallfeld 1 m dB (A) 69 69 73 73 69 69 73 73

DIN ISO 9001/
EN 29001

Zertifikat: 5168

Länge Breite
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Ohne Verkleidung Mit Verkleidung
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