
THE NEW GENERATION!

INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY
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DRUCKLUFTFILTER UND
KONDENSATABSCHEIDER 

CompAir hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Produkte ständig

zu verbessern und behält sich daher das Recht auf Änderung der

technischen Daten und der Preise ohne vorherige Ankündigung vor.

Sämtliche Produkte werden gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbe-

dingungen angeboten und verkauft.

Reg. Nr. 91005-055D 11/06 B&N BP

INTERNET:

www.compair.com

sales@compair.com

Gemessen mit der Eintrittsbeladung von 33ml/m3/h und gemäß 
ISO 85. Die dargestellte Leistung zeigt den Durchschnitt der 
gesamten Baureihe.
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	�HOCHWIRKSAME FLÜSSIGKEITSAB-
SCHEIDUNG

 
CompAir Wasserabscheider zur Abscheidung von großen 
Wassermengen nach Nachkühlern oder vor Trocknern.

Über 99% der Wassermenge kann einfach und wirtschaft-
lich mit der Installation der Hochleistungskondensatabschei-
der der Serie X von CompAir abgeschieden werden. Damit 
arbeitet Ihr Druckluftsystem wesentlich leistungsfähiger bei 
reduzierten Ausfallzeiten und Wartungskosten. Diese neue, 
patentierte Technologie verbessert außerdem die Leistungs-
fähigkeit von Zusatznachkühlern, Kältetrocknern, DL-Filtern 
und anderer nachgeschalteter Geräte.

KONDENSATABSCHEIDER

	�VORTEILE & NUTZEN

•	Getestet nach ISO 8573.9

•	Unabhängige Leistungsüberprüfung durch Lloyds Register

•	Hoher Wirkungsgrad bei allen Betriebsbedingungen

•	Sehr niedriger Differenzdruck und niedrige Betriebskosten

•	Für jeden Volumenstrom mehrere Rohranschlüsse wählbar

•	Auch für wechselnden Volumenstrom geeignet

•	Ausgelegt für alle Kompressoren und Kondensate

•	Minimaler Wartungsaufwand

•	10 Jahre Garantie auf Gehäuse

	�TYPISCHE ANWENDUNGEN

•	Flüssigkeitsabscheidung an jedem beliebigen Punkt des 

	 Druckluftsystems

•	Schutz der Vorfiltration vor Kälte- und Adsorptionstrockner

•	Flüssigkeitsabscheidung an Kompressorzwischen- und 

	 Nachkühlern 

•	Flüssigkeitsabscheidung an Kältetrocknern 

TECHNISCHE DATEN KONDENSATABSCHEIDER

INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

ABSCHEIDER 1) AN-
SCHLUSS-
GRÖssE

VOLUMENSTROM ABMESSUNG GEWICHT

m3/min LÄNGE HÖHE netto

5 bar 7 bar 9 bar 10 bar 13 bar mm mm kg

	 X006N	 1/4“ 1/4"

0,45 0,6 0,672 0,70 0,79 76 181,5 0,6	 X006N	 3/8“ 3/8"

	 X006N	 1/2“ 1/2"

	 X024N	 3/8“ 3/8"

1,8 2,4 2,69 2,81 3,17 97,5 235 1,1
	 X024N	 1/2“ 1/2"

	 X024N	 3/4“ 3/4"

	 X024N	 1“ 1"

	 X066N	 3/4“ 3/4"

4,95 6,6 7,39 7,72 8,71 129 275 2,2
	 X066N	 1“ 1"

	 X066N	 1 1/4“ 1 1/4"

	 X066N	 1 1/2“ 1 1/2"

	 X210N	 1 1/4“ 1 1/4"

15,75 21 23,52 24,57 27,72 170 432,5 5,1	 X210N	 1 1/2“ 1 1/2"

	 X210N	 2“ 2"

	 X480N	 2 1/2“ 2 1/2"
36,00 48 53,76 56,16 63,36 205 505 10

	 X480N	 3“ 3"

	 X480	 F DN80 40,8 48 54,2 57,1 65,3 370 1199 105

	 X600	 F DN100 51,0 60 67,8 71,4 81,6 450 1241 105

	 X1080	F DN150 91,8 108 122,0 128,5 146,9 580 1424 200

	 X1800	F DN200 153,0 180 203,4 214,2 244,8 750 1687 400

	 X2880	F DN250 244,8 288 325,4 342,7 391,7 862 1821 540

	 X4320	F DN300 367,2 432 488,2 514,1 587,5 1000 1910 700

1) �Geliefert mit Schwimmer-Ableiter / optional mit elektronischem Kondensatableiter erhältlich. 
Für höhere Betriebsdrücke (>16 bar) ist ein manuelles Ablassventil erforderlich. 

D

DIN ISO 9001/
EN 29001

Zertifikat: 5168
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	NEUE FILTERTECHNOLOGIE

CF_N-Druckluftfilter verbrauchen aufgrund des sehr geringen
Differenzdrucks nur sehr wenig Energie.
Neue Entwicklungen, wie etwa Tiefenplissierung, hochdichte
Filtermedien und eine oleophobe Beschichtung wurden zu einem 
Hochleistungsfilterelement mit geringem Energieverbrauch ver-
bunden. Der geringe Anfangsdifferenzdruck bleibt während der 
gesamten Lebensdauer auf niedrigem Niveau. Die Lebensdauer 
hängt damit nicht länger vom Differenzdruck, sondern von dem 
jährlichen Wechsel des Filterelements und damit verbundenen
Lebensdauergarantie auf die Luftqualität ab.

CompAir Druckluftfilter bieten die enegie-

sparendsten Filterlösungen, die auf dem

Markt erhältlich sind. 

Dank geringer Druckverluste können Sie Ihren Kompressor 
bei niedrigerem Arbeitsdruck betreiben als mit anderen Filtern. 
Ein niedrigerer Arbeitsdruck führt zu geringerem Energiever-
brauch. So bewirkt beispielsweise eine Reduzierung des Ar-
beitsdrucks um 2% eine Senkung der Energiekosten des 
Kompressors um 1%.

Alocrom- & Expoxyd-

Pulverbeschichtung für 

vollen Korrosionsschutz

DRUCKLUFTFILTER

KLASSE

Feststoffpartikel 
maximale Anzahl an Partikeln pro m³ Wasser

Öl 
(inkl. Dampf)

0,1 – 0,5
Mikron

0,5 – 1,0
Mikron

1,0 – 5,0
Mikron

Drucktau-
punkt  °C mg / m ³

1 100 1 0 - 70 0,01

2 100,000 1,000 10 - 40 0,10

3 –  10,000 500 - 20 1,00

4 – – 1,000 + 3 5,00

5 – – 20,000 + 7 –

6 – – – + 10 –
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CF_N FILTER EINSATZZEITRAUM

Druckluftqualität & Produktauswahl
Druckluftqualität gemäß ISO 8573.1

LUFTLEITBLECHE 
AUS DER LUFTFAHRT 
Luftleitbleche leiten den 
Luftstrom effektiv in
das Filterelement.

SPEZIAL-FILTERMEDIUM 
Der oleophobe Nanofaser-Filter ist 
aktiv öl- und wasserabweisend und 
reduziert so 
den Druckabfall 
und damit die 
Betriebskosten 
auf ein Minimum.

HOCHLEISTUNGSDRAINAGESCHICHT 
Koalezierende Flüssigkeiten wer-
den garantiert schnell und effizient 
entfernt.

DAINAGELA-
MELLEN 
Filterghäuse mit 
Drainagelamellen 
zur optimalen 

Ableitung von 
Flüssigkeiten aus dem 

unteren Bereich des Filterelements. 
Die Interaktion zwischen Gehäuse 
und Filterelement garantiert darüber 
hinaus zu jedem Zeitpunkt eine 
maximale Koalezenzwirkung.

KEINE BILDUNG EINER 
NASSZONE 
40% mehr Luftströmung durch 
kleineres Filterelement.

LUFTSTABILISATOR 
Sanfter Luftaustritt in 
das Druckluftsystem 
wird gewährleistet.

	DIE 5 COMPAIR FILTERKLASSEN

	BENUTZERFREUNDLICHES FILTERGEHÄUSE

	OPTIONEN

Störfallmonitor (optional)

Zur Anzeige eines vorzeitigen 

hohen Differenzdrucks. Die 

Anzeige kann an bestehende 

Gehäuse montiert werden, ohne 

dass der Druck des Systems 

herabgesetzt werden muss.

BEFESTIGUNGS-

KLEMME

Verbindet zwei 

Filter und dient 

gleichzeitig als 

Wandbefestigung.

ABLASSVENTIL-SORTIMENT

Manuelle, Schwimmer- oder elek-

tronische Ablassventile. Einfacher 

Anschluss durch Standardarmatur 

mit ½” Gewindeanschluss.

Schwimmer-
Ablassventil

Elektronischer 
Kondensatableiter

VOLLSTÄNDIG KORROSIONSGESCHÜTZT
Alocrom- & Expoxyd-Pulverbeschichtung für vollen 

Korrosionsschutz.

Korrosionsschutz durch 
Alocrom-Behandlung

Schnelle Korrosion bei un-
behandeltem Aluminium

KOMPAKT & LEICHT

Das intelligente Gehäuse- 

und Filterkonzept ermög-

licht außerdem die Insta-

llation eines kompakteren 

leichteren Filters, der 

schnell, einfach und 

sauber zu warten ist.

SAUBERER FILTERWECHSEL

Das Filterelement kann jetzt noch 

leichter ausgetauscht werden, ohne 

dass der Betreiber den verschmutzten 

Bereich während des jährlichen 

Filterwechsels berühren muss.

FILTERVERBINDUNGEN

Es gibt verschiedene Anschlussgrößen für 

jede Rohrgröße und Durchflussrate und 

somit für alle möglichen Anforderungen.

MAXIMALE 

BODENFREIHEIT

Platzsparendes Design 

erhöht die Bodenfreiheit 

und ermöglicht eine 

Installation auch auf 

begrenztem Raum.

CompAir Druckluftfilter sind in fünf Filterklassen erhält-
lich, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen zu erfül-
len:

KLASSE B: STANDARD VORFILTER 
Partikelentfernung bis herunter zu einer Größe von 1 
Mikron, einschließlich Wasser und Öl-Aerosole. Maximaler 
Restölgehalt: 0,6 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE C: HOCHLEISTUNGSFILTER 
Partikelentfernung bis herunter zu einer Größe von 0,01 
Mikron, einschließlich Wasser und Öl-Aerosole. Maximaler 
Restölgehalt: 0,01 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE D: ÖLDAMPF- UND GERUCHSBESEITIGUNG  
Maximaler Restölgehalt: 0,003 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE E: STANDARD STAUBFILTER 
Entfernung von Trockenpartikeln bis herunter zu 1 Mikron.

KLASSE F: HOCHLEISTUNGSSTAUBFILTER 
Entfernung von Trockenpartikeln bis herunter zu 0,01 
Mikron.

FILTER MODELL AN-
SCHLUSS-
GRÖSSE

VOLUMENSTROM 1) 

bei 7 bar ü/ 100 psi g

ABMESSUNGEN GEWICHT

kg / lb

ELEMENT
TYP

ERSATZFILTERELEMENT KIT NR.
FILTERKLASSE

ANZAHL 
DER

ELEMENTELÄNGE

mm / in

HÖHE

mm / inm3/ min scfm B+E C+F D

CF0006N 1/4"� (+Klasse) 1/4"

0,6 21 76 / 3,0 181.5 / 7,12 0,4 / 0,88 CE0006N
+ Klasse A51128374   A51128474 A51128574 1CF0006N 3/8"� (+Klasse) 3/8"

CF0006N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

CF0012N 3/8"� (+Klasse) 3/8"
1,2 42 97,5 / 3,8 235 / 9,3 1 / 2,2 CE0012N

+ Klasse A51128874 A51128974 A51129074 1
CF0012N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

CF0018N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

1,8 64 97,5 / 3,8 235 / 9,3 1 / 2,2 CE0018N
+ Klasse A51129374 A51129474 A51129574 1CF0018N 3/4"� (+Klasse) 3/4"

CF0006N 1"� (+Klasse) 1"

CF0036N 3/4"� (+Klasse) 3/4"
3,6 127 129 / 5,1 274,8 / 10,8 2,2 / 4,84 CE0036N

+ Klasse A51129874 A51129974 A51130074 1
CF0036N 1"� (+Klasse) 1"

CF0066N 1"� (+Klasse) 1"

6,6 233 129 / 5,1 364,3 / 14,3 2,6 / 5,72 CE0066N
+ Klasse A51130374 A51130474 A51130574 1CF0066N 1 1/4"�(+Klasse) 1 1/4"

CF0066N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"

CF0096N 1 1/4"�(+Klasse) 1 1/4"
9,6 339 170 / 6,7 432,5 / 17 4,5 / 9,9 CE0096N

+ Klasse A51130874 A51130974 A51131074 1
CF0096N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"

CF0132N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"
13,2 466 170 / 6,7 524,5 / 20,6 5,25 / 11,55 CE0132N

+ Klasse A51131374 A51131474 A51131574 1
CF0132N 2"� (+Klasse) 2"

CF0198N 2"� (+Klasse) 2" 19,8 699 170 / 6,7 524,5 / 20,6 5,25 / 11,55 CE0198N
+ Klasse A51131874 A51131974 A51132074 1

CF0258N 2 1/2"�(+Klasse) 2 1/2"
25,8 911 204,8 / 8,1 641,6 / 25,3 10 / 22 CE0258N

+ Klasse A51132374 A51132474 A51132574 1
CF0258N 3"� (+Klasse) 3"

CF0372N 2 1/2"�(+Klasse) 2 1/2"
37,2 1314 204,8 / 8,1 832,1 / 32,8 12 / 26,4 CE0372N

+ Klasse A51132874 A51132974 A51133074 1
CF0372N 3"� (+Klasse) 3"

CF0600N 4"� (+Klasse) 4" 60 2119 204,8 / 8,1 832,1 / 32,8 X CE0600N
+ KlasseF A51133374 A51133474 A51133574 3

FLANSCHGEHÄUSE 2)

CF0132N� (+Klasse)F     DN50 13,2 466 304 / 12 800 / 31,5 32,5 / 72 CE0132N
+ KlasseF A51133874 A51133974 A51134074 1

CF0258N� (+Klasse)F     DN80 25,8 911 370 / 4,6 980 / 38,6 60 / 132 CE0258N
+ KlasseF A51134374 A51134474 A51134574 1

CF0372N� (+Klasse)F     DN80 37,2 1314 370 / 16,6 1220 / 48 70 / 154 CE0372N
+ KlasseF A51134874 A51134974 A51135074 1

CF0600N� (+Klasse)F     DN100 60 2119 500 / 19,7 1325 / 52,2 150 / 330

CE0600N
+ KlasseF A51133374 A51133474 A51133574

3

CF0780N� (+Klasse)F     DN100 78 2755 500 / 19,7 1325 / 52,2 150 / 330 4
CF1170N� (+Klasse)F     DN150 117 4132 580 / 22,8 1424 / 56,1 200 / 440 6
CF1950N� (+Klasse)F     DN200 195 6886 750 / 29,5 1687 / 66,4 400 / 880 10

CF3120N� (+Klasse)F     DN250 312 11018 862 / 33,9 1821 / 71,7 540 / 1188 16

CF4680N� (+Klasse)F     DN300 468 16527 1000 / 39,4 1910 / 75,2 700 / 1540 24

CF_N
FILTER

KLASSE

ANFANGSDIFFERENZDRUCK FILTRATION MAX. BETRIEBSDRUCK ZULÄSSIGE BETRIEBS-
TEMPERATUR

trocken
mbar / psi

nass
mbar / psi bar / psi °C / °F

B 3) 70 / 1 0,6
nass 16 / 232 1,5-80 / 35-176

C 3) 100 / 1,5 200 / 3

D 4) 70 / 1

N/A

trocken 20 / 290 1,5-50 / 35-122

E 4) 70 / 1
trocken 20 / 290 1,5-100 / 35-212

F 4) 100 / 1,5

1) Zur Berechnung der Durchflussraten bei anderen Drücken sind folgende Korrekturfaktoren zu verwenden:

2) Stahlgehäuse, Flansch nach BS 4504 PN16 und ausgelegt nach CEN 286 Teil 1 (1991). Andere Druckbehälterstandards lieferbar.�
3) Geliefert mit Schwimmer-Ableiter / optional mit elektronischem Kondensatableiter
4) Geliefert mit Handableiter

LEITUNGSDRUCK
bar ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi g 15 29 44 58 73 87 100 116 131 145 160 174 189 203 218 232

KORREKTURFAKTOR 0,38 0,53 0,65 0,76 0,85 0,93 1,00 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51

TECHNISCHE DATEN DRUCKLUFTFILTER

FILTER TYPE FILTER TYP CF
0132 – 4680N

FILTER TYP CF
4N1/4 – 51N1/2CD

ABSTAND ZUM AUSTAUSCH 
VON ELEMENTEN

DATEN AUF ANFRAGE

Stabiler Differenzdruck

wirtschaftlicher Betrieb über die gesamte Lebensdauer

FILTER TYP CF
0006N1/4 – 0600N4
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	NEUE FILTERTECHNOLOGIE

CF_N-Druckluftfilter verbrauchen aufgrund des sehr geringen
Differenzdrucks nur sehr wenig Energie.
Neue Entwicklungen, wie etwa Tiefenplissierung, hochdichte
Filtermedien und eine oleophobe Beschichtung wurden zu einem 
Hochleistungsfilterelement mit geringem Energieverbrauch ver-
bunden. Der geringe Anfangsdifferenzdruck bleibt während der 
gesamten Lebensdauer auf niedrigem Niveau. Die Lebensdauer 
hängt damit nicht länger vom Differenzdruck, sondern von dem 
jährlichen Wechsel des Filterelements und damit verbundenen
Lebensdauergarantie auf die Luftqualität ab.

CompAir Druckluftfilter bieten die enegie-

sparendsten Filterlösungen, die auf dem

Markt erhältlich sind. 

Dank geringer Druckverluste können Sie Ihren Kompressor 
bei niedrigerem Arbeitsdruck betreiben als mit anderen Filtern. 
Ein niedrigerer Arbeitsdruck führt zu geringerem Energiever-
brauch. So bewirkt beispielsweise eine Reduzierung des Ar-
beitsdrucks um 2% eine Senkung der Energiekosten des 
Kompressors um 1%.

Alocrom- & Expoxyd-

Pulverbeschichtung für 

vollen Korrosionsschutz

DRUCKLUFTFILTER

KLASSE

Feststoffpartikel 
maximale Anzahl an Partikeln pro m³ Wasser

Öl 
(inkl. Dampf)

0,1 – 0,5
Mikron

0,5 – 1,0
Mikron

1,0 – 5,0
Mikron

Drucktau-
punkt  °C mg / m ³

1 100 1 0 - 70 0,01

2 100,000 1,000 10 - 40 0,10

3 –  10,000 500 - 20 1,00

4 – – 1,000 + 3 5,00

5 – – 20,000 + 7 –

6 – – – + 10 –
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CF_N FILTER EINSATZZEITRAUM

Druckluftqualität & Produktauswahl
Druckluftqualität gemäß ISO 8573.1

LUFTLEITBLECHE 
AUS DER LUFTFAHRT 
Luftleitbleche leiten den 
Luftstrom effektiv in
das Filterelement.

SPEZIAL-FILTERMEDIUM 
Der oleophobe Nanofaser-Filter ist 
aktiv öl- und wasserabweisend und 
reduziert so 
den Druckabfall 
und damit die 
Betriebskosten 
auf ein Minimum.

HOCHLEISTUNGSDRAINAGESCHICHT 
Koalezierende Flüssigkeiten wer-
den garantiert schnell und effizient 
entfernt.

DAINAGELA-
MELLEN 
Filterghäuse mit 
Drainagelamellen 
zur optimalen 

Ableitung von 
Flüssigkeiten aus dem 

unteren Bereich des Filterelements. 
Die Interaktion zwischen Gehäuse 
und Filterelement garantiert darüber 
hinaus zu jedem Zeitpunkt eine 
maximale Koalezenzwirkung.

KEINE BILDUNG EINER 
NASSZONE 
40% mehr Luftströmung durch 
kleineres Filterelement.

LUFTSTABILISATOR 
Sanfter Luftaustritt in 
das Druckluftsystem 
wird gewährleistet.

	DIE 5 COMPAIR FILTERKLASSEN

	BENUTZERFREUNDLICHES FILTERGEHÄUSE

	OPTIONEN

Störfallmonitor (optional)

Zur Anzeige eines vorzeitigen 

hohen Differenzdrucks. Die 

Anzeige kann an bestehende 

Gehäuse montiert werden, ohne 

dass der Druck des Systems 

herabgesetzt werden muss.

BEFESTIGUNGS-

KLEMME

Verbindet zwei 

Filter und dient 

gleichzeitig als 

Wandbefestigung.

ABLASSVENTIL-SORTIMENT

Manuelle, Schwimmer- oder elek-

tronische Ablassventile. Einfacher 

Anschluss durch Standardarmatur 

mit ½” Gewindeanschluss.

Schwimmer-
Ablassventil

Elektronischer 
Kondensatableiter

VOLLSTÄNDIG KORROSIONSGESCHÜTZT
Alocrom- & Expoxyd-Pulverbeschichtung für vollen 

Korrosionsschutz.

Korrosionsschutz durch 
Alocrom-Behandlung

Schnelle Korrosion bei un-
behandeltem Aluminium

KOMPAKT & LEICHT

Das intelligente Gehäuse- 

und Filterkonzept ermög-

licht außerdem die Insta-

llation eines kompakteren 

leichteren Filters, der 

schnell, einfach und 

sauber zu warten ist.

SAUBERER FILTERWECHSEL

Das Filterelement kann jetzt noch 

leichter ausgetauscht werden, ohne 

dass der Betreiber den verschmutzten 

Bereich während des jährlichen 

Filterwechsels berühren muss.

FILTERVERBINDUNGEN

Es gibt verschiedene Anschlussgrößen für 

jede Rohrgröße und Durchflussrate und 

somit für alle möglichen Anforderungen.

MAXIMALE 

BODENFREIHEIT

Platzsparendes Design 

erhöht die Bodenfreiheit 

und ermöglicht eine 

Installation auch auf 

begrenztem Raum.

CompAir Druckluftfilter sind in fünf Filterklassen erhält-
lich, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen zu erfül-
len:

KLASSE B: STANDARD VORFILTER 
Partikelentfernung bis herunter zu einer Größe von 1 
Mikron, einschließlich Wasser und Öl-Aerosole. Maximaler 
Restölgehalt: 0,6 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE C: HOCHLEISTUNGSFILTER 
Partikelentfernung bis herunter zu einer Größe von 0,01 
Mikron, einschließlich Wasser und Öl-Aerosole. Maximaler 
Restölgehalt: 0,01 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE D: ÖLDAMPF- UND GERUCHSBESEITIGUNG  
Maximaler Restölgehalt: 0,003 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE E: STANDARD STAUBFILTER 
Entfernung von Trockenpartikeln bis herunter zu 1 Mikron.

KLASSE F: HOCHLEISTUNGSSTAUBFILTER 
Entfernung von Trockenpartikeln bis herunter zu 0,01 
Mikron.

FILTER MODELL AN-
SCHLUSS-
GRÖSSE

VOLUMENSTROM 1) 

bei 7 bar ü/ 100 psi g

ABMESSUNGEN GEWICHT

kg / lb

ELEMENT
TYP

ERSATZFILTERELEMENT KIT NR.
FILTERKLASSE

ANZAHL 
DER

ELEMENTELÄNGE

mm / in

HÖHE

mm / inm3/ min scfm B+E C+F D

CF0006N 1/4"� (+Klasse) 1/4"

0,6 21 76 / 3,0 181.5 / 7,12 0,4 / 0,88 CE0006N
+ Klasse A51128374   A51128474 A51128574 1CF0006N 3/8"� (+Klasse) 3/8"

CF0006N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

CF0012N 3/8"� (+Klasse) 3/8"
1,2 42 97,5 / 3,8 235 / 9,3 1 / 2,2 CE0012N

+ Klasse A51128874 A51128974 A51129074 1
CF0012N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

CF0018N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

1,8 64 97,5 / 3,8 235 / 9,3 1 / 2,2 CE0018N
+ Klasse A51129374 A51129474 A51129574 1CF0018N 3/4"� (+Klasse) 3/4"

CF0006N 1"� (+Klasse) 1"

CF0036N 3/4"� (+Klasse) 3/4"
3,6 127 129 / 5,1 274,8 / 10,8 2,2 / 4,84 CE0036N

+ Klasse A51129874 A51129974 A51130074 1
CF0036N 1"� (+Klasse) 1"

CF0066N 1"� (+Klasse) 1"

6,6 233 129 / 5,1 364,3 / 14,3 2,6 / 5,72 CE0066N
+ Klasse A51130374 A51130474 A51130574 1CF0066N 1 1/4"�(+Klasse) 1 1/4"

CF0066N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"

CF0096N 1 1/4"�(+Klasse) 1 1/4"
9,6 339 170 / 6,7 432,5 / 17 4,5 / 9,9 CE0096N

+ Klasse A51130874 A51130974 A51131074 1
CF0096N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"

CF0132N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"
13,2 466 170 / 6,7 524,5 / 20,6 5,25 / 11,55 CE0132N

+ Klasse A51131374 A51131474 A51131574 1
CF0132N 2"� (+Klasse) 2"

CF0198N 2"� (+Klasse) 2" 19,8 699 170 / 6,7 524,5 / 20,6 5,25 / 11,55 CE0198N
+ Klasse A51131874 A51131974 A51132074 1

CF0258N 2 1/2"�(+Klasse) 2 1/2"
25,8 911 204,8 / 8,1 641,6 / 25,3 10 / 22 CE0258N

+ Klasse A51132374 A51132474 A51132574 1
CF0258N 3"� (+Klasse) 3"

CF0372N 2 1/2"�(+Klasse) 2 1/2"
37,2 1314 204,8 / 8,1 832,1 / 32,8 12 / 26,4 CE0372N

+ Klasse A51132874 A51132974 A51133074 1
CF0372N 3"� (+Klasse) 3"

CF0600N 4"� (+Klasse) 4" 60 2119 204,8 / 8,1 832,1 / 32,8 X CE0600N
+ KlasseF A51133374 A51133474 A51133574 3

FLANSCHGEHÄUSE 2)

CF0132N� (+Klasse)F     DN50 13,2 466 304 / 12 800 / 31,5 32,5 / 72 CE0132N
+ KlasseF A51133874 A51133974 A51134074 1

CF0258N� (+Klasse)F     DN80 25,8 911 370 / 4,6 980 / 38,6 60 / 132 CE0258N
+ KlasseF A51134374 A51134474 A51134574 1

CF0372N� (+Klasse)F     DN80 37,2 1314 370 / 16,6 1220 / 48 70 / 154 CE0372N
+ KlasseF A51134874 A51134974 A51135074 1

CF0600N� (+Klasse)F     DN100 60 2119 500 / 19,7 1325 / 52,2 150 / 330

CE0600N
+ KlasseF A51133374 A51133474 A51133574

3

CF0780N� (+Klasse)F     DN100 78 2755 500 / 19,7 1325 / 52,2 150 / 330 4
CF1170N� (+Klasse)F     DN150 117 4132 580 / 22,8 1424 / 56,1 200 / 440 6
CF1950N� (+Klasse)F     DN200 195 6886 750 / 29,5 1687 / 66,4 400 / 880 10

CF3120N� (+Klasse)F     DN250 312 11018 862 / 33,9 1821 / 71,7 540 / 1188 16

CF4680N� (+Klasse)F     DN300 468 16527 1000 / 39,4 1910 / 75,2 700 / 1540 24

CF_N
FILTER

KLASSE

ANFANGSDIFFERENZDRUCK FILTRATION MAX. BETRIEBSDRUCK ZULÄSSIGE BETRIEBS-
TEMPERATUR

trocken
mbar / psi

nass
mbar / psi bar / psi °C / °F

B 3) 70 / 1 0,6
nass 16 / 232 1,5-80 / 35-176

C 3) 100 / 1,5 200 / 3

D 4) 70 / 1

N/A

trocken 20 / 290 1,5-50 / 35-122

E 4) 70 / 1
trocken 20 / 290 1,5-100 / 35-212

F 4) 100 / 1,5

1) Zur Berechnung der Durchflussraten bei anderen Drücken sind folgende Korrekturfaktoren zu verwenden:

2) Stahlgehäuse, Flansch nach BS 4504 PN16 und ausgelegt nach CEN 286 Teil 1 (1991). Andere Druckbehälterstandards lieferbar.�
3) Geliefert mit Schwimmer-Ableiter / optional mit elektronischem Kondensatableiter
4) Geliefert mit Handableiter

LEITUNGSDRUCK
bar ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi g 15 29 44 58 73 87 100 116 131 145 160 174 189 203 218 232

KORREKTURFAKTOR 0,38 0,53 0,65 0,76 0,85 0,93 1,00 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51

TECHNISCHE DATEN DRUCKLUFTFILTER

FILTER TYPE FILTER TYP CF
0132 – 4680N

FILTER TYP CF
4N1/4 – 51N1/2CD

ABSTAND ZUM AUSTAUSCH 
VON ELEMENTEN

DATEN AUF ANFRAGE

Stabiler Differenzdruck

wirtschaftlicher Betrieb über die gesamte Lebensdauer

FILTER TYP CF
0006N1/4 – 0600N4
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	NEUE FILTERTECHNOLOGIE

CF_N-Druckluftfilter verbrauchen aufgrund des sehr geringen
Differenzdrucks nur sehr wenig Energie.
Neue Entwicklungen, wie etwa Tiefenplissierung, hochdichte
Filtermedien und eine oleophobe Beschichtung wurden zu einem 
Hochleistungsfilterelement mit geringem Energieverbrauch ver-
bunden. Der geringe Anfangsdifferenzdruck bleibt während der 
gesamten Lebensdauer auf niedrigem Niveau. Die Lebensdauer 
hängt damit nicht länger vom Differenzdruck, sondern von dem 
jährlichen Wechsel des Filterelements und damit verbundenen
Lebensdauergarantie auf die Luftqualität ab.

CompAir Druckluftfilter bieten die enegie-

sparendsten Filterlösungen, die auf dem

Markt erhältlich sind. 

Dank geringer Druckverluste können Sie Ihren Kompressor 
bei niedrigerem Arbeitsdruck betreiben als mit anderen Filtern. 
Ein niedrigerer Arbeitsdruck führt zu geringerem Energiever-
brauch. So bewirkt beispielsweise eine Reduzierung des Ar-
beitsdrucks um 2% eine Senkung der Energiekosten des 
Kompressors um 1%.

Alocrom- & Expoxyd-

Pulverbeschichtung für 

vollen Korrosionsschutz

DRUCKLUFTFILTER

KLASSE

Feststoffpartikel 
maximale Anzahl an Partikeln pro m³ Wasser

Öl 
(inkl. Dampf)

0,1 – 0,5
Mikron

0,5 – 1,0
Mikron

1,0 – 5,0
Mikron

Drucktau-
punkt  °C mg / m ³

1 100 1 0 - 70 0,01

2 100,000 1,000 10 - 40 0,10

3 –  10,000 500 - 20 1,00

4 – – 1,000 + 3 5,00

5 – – 20,000 + 7 –

6 – – – + 10 –
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CF_N FILTER EINSATZZEITRAUM

Druckluftqualität & Produktauswahl
Druckluftqualität gemäß ISO 8573.1

LUFTLEITBLECHE 
AUS DER LUFTFAHRT 
Luftleitbleche leiten den 
Luftstrom effektiv in
das Filterelement.

SPEZIAL-FILTERMEDIUM 
Der oleophobe Nanofaser-Filter ist 
aktiv öl- und wasserabweisend und 
reduziert so 
den Druckabfall 
und damit die 
Betriebskosten 
auf ein Minimum.

HOCHLEISTUNGSDRAINAGESCHICHT 
Koalezierende Flüssigkeiten wer-
den garantiert schnell und effizient 
entfernt.

DAINAGELA-
MELLEN 
Filterghäuse mit 
Drainagelamellen 
zur optimalen 

Ableitung von 
Flüssigkeiten aus dem 

unteren Bereich des Filterelements. 
Die Interaktion zwischen Gehäuse 
und Filterelement garantiert darüber 
hinaus zu jedem Zeitpunkt eine 
maximale Koalezenzwirkung.

KEINE BILDUNG EINER 
NASSZONE 
40% mehr Luftströmung durch 
kleineres Filterelement.

LUFTSTABILISATOR 
Sanfter Luftaustritt in 
das Druckluftsystem 
wird gewährleistet.

	DIE 5 COMPAIR FILTERKLASSEN

	BENUTZERFREUNDLICHES FILTERGEHÄUSE

	OPTIONEN

Störfallmonitor (optional)

Zur Anzeige eines vorzeitigen 

hohen Differenzdrucks. Die 

Anzeige kann an bestehende 

Gehäuse montiert werden, ohne 

dass der Druck des Systems 

herabgesetzt werden muss.

BEFESTIGUNGS-

KLEMME

Verbindet zwei 

Filter und dient 

gleichzeitig als 

Wandbefestigung.

ABLASSVENTIL-SORTIMENT

Manuelle, Schwimmer- oder elek-

tronische Ablassventile. Einfacher 

Anschluss durch Standardarmatur 

mit ½” Gewindeanschluss.

Schwimmer-
Ablassventil

Elektronischer 
Kondensatableiter

VOLLSTÄNDIG KORROSIONSGESCHÜTZT
Alocrom- & Expoxyd-Pulverbeschichtung für vollen 

Korrosionsschutz.

Korrosionsschutz durch 
Alocrom-Behandlung

Schnelle Korrosion bei un-
behandeltem Aluminium

KOMPAKT & LEICHT

Das intelligente Gehäuse- 

und Filterkonzept ermög-

licht außerdem die Insta-

llation eines kompakteren 

leichteren Filters, der 

schnell, einfach und 

sauber zu warten ist.

SAUBERER FILTERWECHSEL

Das Filterelement kann jetzt noch 

leichter ausgetauscht werden, ohne 

dass der Betreiber den verschmutzten 

Bereich während des jährlichen 

Filterwechsels berühren muss.

FILTERVERBINDUNGEN

Es gibt verschiedene Anschlussgrößen für 

jede Rohrgröße und Durchflussrate und 

somit für alle möglichen Anforderungen.

MAXIMALE 

BODENFREIHEIT

Platzsparendes Design 

erhöht die Bodenfreiheit 

und ermöglicht eine 

Installation auch auf 

begrenztem Raum.

CompAir Druckluftfilter sind in fünf Filterklassen erhält-
lich, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen zu erfül-
len:

KLASSE B: STANDARD VORFILTER 
Partikelentfernung bis herunter zu einer Größe von 1 
Mikron, einschließlich Wasser und Öl-Aerosole. Maximaler 
Restölgehalt: 0,6 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE C: HOCHLEISTUNGSFILTER 
Partikelentfernung bis herunter zu einer Größe von 0,01 
Mikron, einschließlich Wasser und Öl-Aerosole. Maximaler 
Restölgehalt: 0,01 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE D: ÖLDAMPF- UND GERUCHSBESEITIGUNG  
Maximaler Restölgehalt: 0,003 mg/m³ bei 21°C.

KLASSE E: STANDARD STAUBFILTER 
Entfernung von Trockenpartikeln bis herunter zu 1 Mikron.

KLASSE F: HOCHLEISTUNGSSTAUBFILTER 
Entfernung von Trockenpartikeln bis herunter zu 0,01 
Mikron.

FILTER MODELL AN-
SCHLUSS-
GRÖSSE

VOLUMENSTROM 1) 

bei 7 bar ü/ 100 psi g

ABMESSUNGEN GEWICHT

kg / lb

ELEMENT
TYP

ERSATZFILTERELEMENT KIT NR.
FILTERKLASSE

ANZAHL 
DER

ELEMENTELÄNGE

mm / in

HÖHE

mm / inm3/ min scfm B+E C+F D

CF0006N 1/4"� (+Klasse) 1/4"

0,6 21 76 / 3,0 181.5 / 7,12 0,4 / 0,88 CE0006N
+ Klasse A51128374   A51128474 A51128574 1CF0006N 3/8"� (+Klasse) 3/8"

CF0006N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

CF0012N 3/8"� (+Klasse) 3/8"
1,2 42 97,5 / 3,8 235 / 9,3 1 / 2,2 CE0012N

+ Klasse A51128874 A51128974 A51129074 1
CF0012N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

CF0018N 1/2"� (+Klasse) 1/2"

1,8 64 97,5 / 3,8 235 / 9,3 1 / 2,2 CE0018N
+ Klasse A51129374 A51129474 A51129574 1CF0018N 3/4"� (+Klasse) 3/4"

CF0006N 1"� (+Klasse) 1"

CF0036N 3/4"� (+Klasse) 3/4"
3,6 127 129 / 5,1 274,8 / 10,8 2,2 / 4,84 CE0036N

+ Klasse A51129874 A51129974 A51130074 1
CF0036N 1"� (+Klasse) 1"

CF0066N 1"� (+Klasse) 1"

6,6 233 129 / 5,1 364,3 / 14,3 2,6 / 5,72 CE0066N
+ Klasse A51130374 A51130474 A51130574 1CF0066N 1 1/4"�(+Klasse) 1 1/4"

CF0066N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"

CF0096N 1 1/4"�(+Klasse) 1 1/4"
9,6 339 170 / 6,7 432,5 / 17 4,5 / 9,9 CE0096N

+ Klasse A51130874 A51130974 A51131074 1
CF0096N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"

CF0132N 1 1/2"�(+Klasse) 1 1/2"
13,2 466 170 / 6,7 524,5 / 20,6 5,25 / 11,55 CE0132N

+ Klasse A51131374 A51131474 A51131574 1
CF0132N 2"� (+Klasse) 2"

CF0198N 2"� (+Klasse) 2" 19,8 699 170 / 6,7 524,5 / 20,6 5,25 / 11,55 CE0198N
+ Klasse A51131874 A51131974 A51132074 1

CF0258N 2 1/2"�(+Klasse) 2 1/2"
25,8 911 204,8 / 8,1 641,6 / 25,3 10 / 22 CE0258N

+ Klasse A51132374 A51132474 A51132574 1
CF0258N 3"� (+Klasse) 3"

CF0372N 2 1/2"�(+Klasse) 2 1/2"
37,2 1314 204,8 / 8,1 832,1 / 32,8 12 / 26,4 CE0372N

+ Klasse A51132874 A51132974 A51133074 1
CF0372N 3"� (+Klasse) 3"

CF0600N 4"� (+Klasse) 4" 60 2119 204,8 / 8,1 832,1 / 32,8 X CE0600N
+ KlasseF A51133374 A51133474 A51133574 3

FLANSCHGEHÄUSE 2)

CF0132N� (+Klasse)F     DN50 13,2 466 304 / 12 800 / 31,5 32,5 / 72 CE0132N
+ KlasseF A51133874 A51133974 A51134074 1

CF0258N� (+Klasse)F     DN80 25,8 911 370 / 4,6 980 / 38,6 60 / 132 CE0258N
+ KlasseF A51134374 A51134474 A51134574 1

CF0372N� (+Klasse)F     DN80 37,2 1314 370 / 16,6 1220 / 48 70 / 154 CE0372N
+ KlasseF A51134874 A51134974 A51135074 1

CF0600N� (+Klasse)F     DN100 60 2119 500 / 19,7 1325 / 52,2 150 / 330

CE0600N
+ KlasseF A51133374 A51133474 A51133574

3

CF0780N� (+Klasse)F     DN100 78 2755 500 / 19,7 1325 / 52,2 150 / 330 4
CF1170N� (+Klasse)F     DN150 117 4132 580 / 22,8 1424 / 56,1 200 / 440 6
CF1950N� (+Klasse)F     DN200 195 6886 750 / 29,5 1687 / 66,4 400 / 880 10

CF3120N� (+Klasse)F     DN250 312 11018 862 / 33,9 1821 / 71,7 540 / 1188 16

CF4680N� (+Klasse)F     DN300 468 16527 1000 / 39,4 1910 / 75,2 700 / 1540 24

CF_N
FILTER

KLASSE

ANFANGSDIFFERENZDRUCK FILTRATION MAX. BETRIEBSDRUCK ZULÄSSIGE BETRIEBS-
TEMPERATUR

trocken
mbar / psi

nass
mbar / psi bar / psi °C / °F

B 3) 70 / 1 0,6
nass 16 / 232 1,5-80 / 35-176

C 3) 100 / 1,5 200 / 3

D 4) 70 / 1

N/A

trocken 20 / 290 1,5-50 / 35-122

E 4) 70 / 1
trocken 20 / 290 1,5-100 / 35-212

F 4) 100 / 1,5

1) Zur Berechnung der Durchflussraten bei anderen Drücken sind folgende Korrekturfaktoren zu verwenden:

2) Stahlgehäuse, Flansch nach BS 4504 PN16 und ausgelegt nach CEN 286 Teil 1 (1991). Andere Druckbehälterstandards lieferbar.�
3) Geliefert mit Schwimmer-Ableiter / optional mit elektronischem Kondensatableiter
4) Geliefert mit Handableiter

LEITUNGSDRUCK
bar ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi g 15 29 44 58 73 87 100 116 131 145 160 174 189 203 218 232

KORREKTURFAKTOR 0,38 0,53 0,65 0,76 0,85 0,93 1,00 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51

TECHNISCHE DATEN DRUCKLUFTFILTER

FILTER TYPE FILTER TYP CF
0132 – 4680N

FILTER TYP CF
4N1/4 – 51N1/2CD

ABSTAND ZUM AUSTAUSCH 
VON ELEMENTEN

DATEN AUF ANFRAGE

Stabiler Differenzdruck

wirtschaftlicher Betrieb über die gesamte Lebensdauer

FILTER TYP CF
0006N1/4 – 0600N4



THE NEW GENERATION!

INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY
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DRUCKLUFTFILTER UND
KONDENSATABSCHEIDER 

CompAir hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Produkte ständig

zu verbessern und behält sich daher das Recht auf Änderung der

technischen Daten und der Preise ohne vorherige Ankündigung vor.

Sämtliche Produkte werden gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbe-

dingungen angeboten und verkauft.

Reg. Nr. 91005-055D 11/06 B&N BP

INTERNET:

www.compair.com

sales@compair.com

Gemessen mit der Eintrittsbeladung von 33ml/m3/h und gemäß 
ISO 85. Die dargestellte Leistung zeigt den Durchschnitt der 
gesamten Baureihe.

	�ABSCHEIDER-EFFIZIENZ
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	�HOCHWIRKSAME FLÜSSIGKEITSAB-
SCHEIDUNG

 
CompAir Wasserabscheider zur Abscheidung von großen 
Wassermengen nach Nachkühlern oder vor Trocknern.

Über 99% der Wassermenge kann einfach und wirtschaft-
lich mit der Installation der Hochleistungskondensatabschei-
der der Serie X von CompAir abgeschieden werden. Damit 
arbeitet Ihr Druckluftsystem wesentlich leistungsfähiger bei 
reduzierten Ausfallzeiten und Wartungskosten. Diese neue, 
patentierte Technologie verbessert außerdem die Leistungs-
fähigkeit von Zusatznachkühlern, Kältetrocknern, DL-Filtern 
und anderer nachgeschalteter Geräte.

KONDENSATABSCHEIDER

	�VORTEILE & NUTZEN

•	Getestet nach ISO 8573.9

•	Unabhängige Leistungsüberprüfung durch Lloyds Register

•	Hoher Wirkungsgrad bei allen Betriebsbedingungen

•	Sehr niedriger Differenzdruck und niedrige Betriebskosten

•	Für jeden Volumenstrom mehrere Rohranschlüsse wählbar

•	Auch für wechselnden Volumenstrom geeignet

•	Ausgelegt für alle Kompressoren und Kondensate

•	Minimaler Wartungsaufwand

•	10 Jahre Garantie auf Gehäuse

	�TYPISCHE ANWENDUNGEN

•	Flüssigkeitsabscheidung an jedem beliebigen Punkt des 

	 Druckluftsystems

•	Schutz der Vorfiltration vor Kälte- und Adsorptionstrockner

•	Flüssigkeitsabscheidung an Kompressorzwischen- und 

	 Nachkühlern 

•	Flüssigkeitsabscheidung an Kältetrocknern 

TECHNISCHE DATEN KONDENSATABSCHEIDER

INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

ABSCHEIDER 1) AN-
SCHLUSS-
GRÖssE

VOLUMENSTROM ABMESSUNG GEWICHT

m3/min LÄNGE HÖHE netto

5 bar 7 bar 9 bar 10 bar 13 bar mm mm kg

	 X006N	 1/4“ 1/4"

0,45 0,6 0,672 0,70 0,79 76 181,5 0,6	 X006N	 3/8“ 3/8"

	 X006N	 1/2“ 1/2"

	 X024N	 3/8“ 3/8"

1,8 2,4 2,69 2,81 3,17 97,5 235 1,1
	 X024N	 1/2“ 1/2"

	 X024N	 3/4“ 3/4"

	 X024N	 1“ 1"

	 X066N	 3/4“ 3/4"

4,95 6,6 7,39 7,72 8,71 129 275 2,2
	 X066N	 1“ 1"

	 X066N	 1 1/4“ 1 1/4"

	 X066N	 1 1/2“ 1 1/2"

	 X210N	 1 1/4“ 1 1/4"

15,75 21 23,52 24,57 27,72 170 432,5 5,1	 X210N	 1 1/2“ 1 1/2"

	 X210N	 2“ 2"

	 X480N	 2 1/2“ 2 1/2"
36,00 48 53,76 56,16 63,36 205 505 10

	 X480N	 3“ 3"

	 X480	 F DN80 40,8 48 54,2 57,1 65,3 370 1199 105

	 X600	 F DN100 51,0 60 67,8 71,4 81,6 450 1241 105

	 X1080	F DN150 91,8 108 122,0 128,5 146,9 580 1424 200

	 X1800	F DN200 153,0 180 203,4 214,2 244,8 750 1687 400

	 X2880	F DN250 244,8 288 325,4 342,7 391,7 862 1821 540

	 X4320	F DN300 367,2 432 488,2 514,1 587,5 1000 1910 700

1) �Geliefert mit Schwimmer-Ableiter / optional mit elektronischem Kondensatableiter erhältlich. 
Für höhere Betriebsdrücke (>16 bar) ist ein manuelles Ablassventil erforderlich. 

D

DIN ISO 9001/
EN 29001

Zertifikat: 5168
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DRUCKLUFTFILTER UND
KONDENSATABSCHEIDER 

CompAir hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Produkte ständig

zu verbessern und behält sich daher das Recht auf Änderung der

technischen Daten und der Preise ohne vorherige Ankündigung vor.

Sämtliche Produkte werden gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbe-

dingungen angeboten und verkauft.

Reg. Nr. 91005-055D 11/06 B&N BP

INTERNET:

www.compair.com

sales@compair.com

Gemessen mit der Eintrittsbeladung von 33ml/m3/h und gemäß 
ISO 85. Die dargestellte Leistung zeigt den Durchschnitt der 
gesamten Baureihe.

	�ABSCHEIDER-EFFIZIENZ
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	�HOCHWIRKSAME FLÜSSIGKEITSAB-
SCHEIDUNG

 
CompAir Wasserabscheider zur Abscheidung von großen 
Wassermengen nach Nachkühlern oder vor Trocknern.

Über 99% der Wassermenge kann einfach und wirtschaft-
lich mit der Installation der Hochleistungskondensatabschei-
der der Serie X von CompAir abgeschieden werden. Damit 
arbeitet Ihr Druckluftsystem wesentlich leistungsfähiger bei 
reduzierten Ausfallzeiten und Wartungskosten. Diese neue, 
patentierte Technologie verbessert außerdem die Leistungs-
fähigkeit von Zusatznachkühlern, Kältetrocknern, DL-Filtern 
und anderer nachgeschalteter Geräte.

KONDENSATABSCHEIDER

	�VORTEILE & NUTZEN

•	Getestet nach ISO 8573.9

•	Unabhängige Leistungsüberprüfung durch Lloyds Register

•	Hoher Wirkungsgrad bei allen Betriebsbedingungen

•	Sehr niedriger Differenzdruck und niedrige Betriebskosten

•	Für jeden Volumenstrom mehrere Rohranschlüsse wählbar

•	Auch für wechselnden Volumenstrom geeignet

•	Ausgelegt für alle Kompressoren und Kondensate

•	Minimaler Wartungsaufwand

•	10 Jahre Garantie auf Gehäuse

	�TYPISCHE ANWENDUNGEN

•	Flüssigkeitsabscheidung an jedem beliebigen Punkt des 

	 Druckluftsystems

•	Schutz der Vorfiltration vor Kälte- und Adsorptionstrockner

•	Flüssigkeitsabscheidung an Kompressorzwischen- und 

	 Nachkühlern 

•	Flüssigkeitsabscheidung an Kältetrocknern 

TECHNISCHE DATEN KONDENSATABSCHEIDER

INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

ABSCHEIDER 1) AN-
SCHLUSS-
GRÖssE

VOLUMENSTROM ABMESSUNG GEWICHT

m3/min LÄNGE HÖHE netto

5 bar 7 bar 9 bar 10 bar 13 bar mm mm kg

	 X006N	 1/4“ 1/4"

0,45 0,6 0,672 0,70 0,79 76 181,5 0,6	 X006N	 3/8“ 3/8"

	 X006N	 1/2“ 1/2"

	 X024N	 3/8“ 3/8"

1,8 2,4 2,69 2,81 3,17 97,5 235 1,1
	 X024N	 1/2“ 1/2"

	 X024N	 3/4“ 3/4"

	 X024N	 1“ 1"

	 X066N	 3/4“ 3/4"

4,95 6,6 7,39 7,72 8,71 129 275 2,2
	 X066N	 1“ 1"

	 X066N	 1 1/4“ 1 1/4"

	 X066N	 1 1/2“ 1 1/2"

	 X210N	 1 1/4“ 1 1/4"

15,75 21 23,52 24,57 27,72 170 432,5 5,1	 X210N	 1 1/2“ 1 1/2"

	 X210N	 2“ 2"

	 X480N	 2 1/2“ 2 1/2"
36,00 48 53,76 56,16 63,36 205 505 10

	 X480N	 3“ 3"

	 X480	 F DN80 40,8 48 54,2 57,1 65,3 370 1199 105

	 X600	 F DN100 51,0 60 67,8 71,4 81,6 450 1241 105

	 X1080	F DN150 91,8 108 122,0 128,5 146,9 580 1424 200

	 X1800	F DN200 153,0 180 203,4 214,2 244,8 750 1687 400

	 X2880	F DN250 244,8 288 325,4 342,7 391,7 862 1821 540

	 X4320	F DN300 367,2 432 488,2 514,1 587,5 1000 1910 700

1) �Geliefert mit Schwimmer-Ableiter / optional mit elektronischem Kondensatableiter erhältlich. 
Für höhere Betriebsdrücke (>16 bar) ist ein manuelles Ablassventil erforderlich. 
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