
INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

Adsorptionstrockner
Serie Modular

Hocheffziente Adsorptionstrockner



Druckluftaufbereitungskomponenten müssen kompromisslos leistungsfähig und zuverlässig sein und 
gleichzeitig ist die Balance zwischen Druckluftqualität und möglichst niedrigen CO2-Emissionen zu finden.
Adsorptionstrockner reinigen und entfeuchten die Druckluft standardmäßig komplett bis zu einem Druck- 
taupunkt von -40 °C. Bei sensiblen Anwendungen können die Adsorptionstrockner auf einen Drucktaupunkt 
von bis zu -70 °C spezifiziert werden. Ein Drucktaupunkt von -26 °C oder besser dient nicht nur als Korrosions- 
schutz, sondern hemmt zusätzlich das Wachstum von Mikroorganismen innerhalb des Druckluftsystems.

Modulartrocknerbaureihe auf einen Blick

•	 Kaltregenerierende Druckwechseladsorption 
•	 Volumenstrom: 0,13 – 1,43 m3/min 
•	 Drucktaupunkte -25 ˚C / -40 ˚C / -70 ˚C 
•	 Multitronic-Steuerung

•	 Vor- und Nachfilter sind im 
	 Trocknerpacket inklusive
•	 Optional: -	 Taupunktsteuerung ZHM100
			   -	Pneumatische Version

 Adsorptionstrockner A1TXA - A14TXA 
•	 Kaltregenerierende Druckwechseladsorption 
	 mit Aktivkohlestufe 
•	 Volumenstrom: 0,13 – 1,43 m3/min 
•	 Drucktaupunkte -25 ˚C / -40 ˚C / -70 ˚C
•	 Restölgehalt bis zu 0,003 mg/m3

•	 Multitronic-Steuerung

•	 Vor- und Nachfilter sind im 
	 Trockner-Packet inklusive
•	 Optional:	-	Taupunktsteuerung ZHM100
			   -	Pneumatische Version

�Adsorptionstrockner Modulares Konzept

•	 Kaltregenerierende Druckwechseladsorption 
 •	Volumenstrom: 6,8 – 34 m3/min 
	 Multi Bank >34 m3/min
•	 Drucktaupunkte -20 ˚C / -40 ˚C / -70 ˚C
•	 Smart-Steuerung mit DDS

•	 Vor- und Nachfilter sind im 
	 Trockner-Packet inklusive
•	 Optional:	-	Advanced-Elektroniksteuerung
		  -	Pneumatische Version

 Adsorptionstrockner A68XS - A340XS 

•	 Warmregenerierende Adsorptionstrocknung
•	 Volumenstrom: 3,97 – 19,82 m3/min /
	 Multi Bank >20 m3/min
•	 Drucktaupunkte -20 ˚C / -40 ˚C / -70 ˚C
•	 Smart-Steuerung

•	 Vor- und Nachfilter sind im 
	 Trockner-Packet inklusive
•	 Optional:	 - Taupunktsteuerung DDS 
		  - Advanced-Elektroniksteuerung

		

 Adsorptionstrockner A40R - A190R

•	 Kaltregenerierende Druckwechseladsorption 
•	 Volumenstrom: 0,82 – 4,98 m3/min 
•	 Drucktaupunkte -20 ˚C / -40 ˚C / -70 ˚C
•	 Smart-Steuerung

•	 Vor- und Nachfilter sind im 
	 Trockner-Packet inklusive
•	 Optional:	 -	Taupunktüberwachung DDS
		  -	Pneumatische Version

 Adsorptionstrockner A7XS - A50XS

 �Adsorptionstrockner A1TX - A14TX 



Funktionsweise Druckwechseladsorption 

Funktionsweise Adsorptionstrockner - Trocknungszyklus

Die Druckluft gelangt über den Einlass in den Trockner und wird über das Ein-

lassventil und den unteren Medienverteiler in die einzelnen Trockenmittelkam-

mern geleitet. Die Druckluft wird gleichmäßig in den Trockenkammern verteilt 

und passiert das Trockenmittel. Hierbei wird die Druckluft entfeuchtet. Die 

getrocknete Druckluft sammelt sich dann in dem oberen Medienverteiler und 

verlässt den Trockner über ein Auslassventil.

Trockene Druckluft

Trockenmittelbett

Feuchte Druckluft

Funktionsweise Adsorptionstrockner - Regenerationsszyklus
Kaltregenerierende Druckwechseladsorption

Zu Beginn des Regenerationszyklus ist das Auslassventil des Trockners 

geschlossen und die Auslasskammer steht unter Druck.  Die Luft in der 

Auslasskammer und die den Trockner verlassende getrocknete Druckluft 

haben den gleichen Drucktaupunkt. Das Schalldämpferventil öffnet sich dann 

und die getrocknete Luft in den Kammern expandiert rasch und verlässt den 

Trockner über den Schalldämpfer. Dabei wird dem Trockenmittel Feuchtigkeit 

entzogen. Sobald die Trocknerseite drucklos ist, wird ein definierter Teilstrom 

getrockneter Luft in den oberen Medienverteiler geleitet. Diese Luft nennt man 

Regenerationsluft. Bei geöffnetem Schalldämpferventil expandiert die Regene-

rationsluft vom Betriebsdruck in atmosphärischen Druck und durchströmt das 

Trockenmittelbett abwärts zum Schalldämpfer. Da die Regenerationsluft im 

Betriebsdruck einen definierten Wassergehalt aufweist, verringert sich dieser 

während des Expansionsprozesses. Die Regenerationsluft ist damit in der 

Lage, vom gesättigten Trockenmittelbett Feuchtigkeit aufzunehmen.

Trockene 
Regenerationsluft

Trockenmittelbett

Feuchte Spülluft
in die Umgebungsluft

Der Regenerationszyklus dieses Trockners gleicht dem des oben beschriebenen 

kaltregenerierenden Trockners. Jedoch wird zum Reduzieren von Regenerations- 

luft Wärme zur Unterstützung des Regenerationsprozesses eingesetzt. In jeder 

Trockenkammer erhitzen zwei Heizplatten die Regenerationsluft und erhöhen 

damit die Aufnahmekapazität der Regenerationsluft. Die Heizplatten schalten 

sich nach Druckentlastung der Trocknerseite an, um den Energiebedarf nochmals 

zu reduzieren. Beim Einsatz von trockener Spülluft und Wärme wird weniger 

Energie zum Desorbieren des Trockenmittelbetts benötigt als beim Desorbieren 

des Trockenmittelbetts mit Spülluft alleine. Nach einer  definierten Heizphase 

schalten sich die Heizplatten aus, um das Trockenmittelbett vor dem Umschalten 

zu kühlen.

Heiße Spülluft

Trockenmittelbett

Feuchte Spülluft
in die Umgebungsluft

Funktionsweise Adsorptionstrockner - Regenerationsszyklus
Warmregenerierende Adsorptionstrocknung

Die Trockenkammern sowie die Medienverteiler sind aus Aluminiumprofilen hergestellt. Diese 
Konstruktion ermöglicht den Einsatz der einzigartigen Snowstrom-Fülltechnologie, welche 
das Trockenmittel packungsdicht in die Trockenmittelkammern einbringt. Dadurch wird eine 
Bewegung des Trockenmittels und damit einhergehender Staubabrieb, welcher sich negativ 
auf den zu erbringenden Drucktaupunkt auswirken würde, vermieden.



�Einzigartige Konstruktion aus Stranggussaluminium

A1TX - A14TX und A7XS - A50XS 
•	 Die Modelle A TX und A XS sind aus Stranggussprofilen 	 	
	 gefertigt mit Medienverteiler an Ein- und Auslass aus Druckguss. 
•	 Die Druckluftkapazität dieser Baureihe kann durch Anpassen der 	
	 Länge der Trockenmittelkammern erhöht werden.
•	 Je höher die Volumenströme, desto längere Trockenmittelkammern 
	 werden benötigt.

A068XS - A340XS
•	 Bei dieser Baureihe werden mehrere Trockenmittelkammern 	
	 gleicher Länge eingesetzt, um denerforderlichen 
	 Volumenstrom aufzubereiten.
•	 Je höher der erforderliche Volumenstrom, desto 	 	 	
	 mehr Trockenmittelkammern werden eingesetzt, bis 			
	 zur Maximallänge des Medienverteilers.

Snowstorm-Fülltechnologie für Trockenmittel 
Bei der Befüllung der CompAir Modulartrockner mit Trockenmittel kommt 
die einzigartige Snowstorm-Fülltechnologie zum Einsatz. Die Vorteile der 
Snowstorm-Fülltechnologie:

	Maximale Packungsdichte des Trockenmittels und somit optimale Ausnutzung 
der Trockenmittelkammern.

	Beugt Kanalbildung der Druckluft im Trockenmittel vor, welche bei der 
Twin-Tower-Konstruktion entstehen kann. Bedingt durch eine mögliche 
Kanalbildung bei der Twin-Tower-Konstruktion ist mehr Trockenmittel zum 
Erreichen des gewünschten Drucktaupunktes erforderlich, was die Größe 
des Trockners sowie die Betriebs- und Wartungskosten erhöht.

	Schützt vor Trockenmittelabrieb und somit vor Verblocken der nachgelagerten 
Filtration sowie Taupunktverlust.

	100 % - Auslastung des Trockenmittels und damit einhergehend eine Reduzierung 
des erforderlichen Trockenmittels und der damit verbundenen Wartungskosten. 

	Durch Regeneration des gesamten Trockenmittels wird ein stabiler 
Drucktaupunkt erzielt.

	Bietet einen geringen, gleichbleibenden Widerstand gegenüber dem 
Volumenstrom und ermöglicht den Einsatz mehrerer Trockenmittelkammern 
und von Multibank-Systemen. Diese Option ist nur mit modularen 
Adsorptionstrocknern möglich.

	Gewährleistung eines stabilen Drucktaupunkts.

Ungleichmäßige Trocknung 

und Trockenmittelabrieb

Gleichmäßige Trocknung 
ohne Trockenmittelabrieb

konventionelle Füllung Snowstorm-Füllung

Ungleichmäßige 
Regeneration

Gleichmäßige 
Regeneration

Adsorptionstrockner 
A068XS - A340XS



	D ie Medienverteiler und Trockenkammern sind aus leichtem, 
extrem bruchfestem Alu-Stranggussprofilen gefertigt.

	D ie Form der Stranggussprofile variiert von Modell zu Modell

	A lle Stranggussprofile haben einen geringeren Durchmesser 
als 150 mm (6") und fallen somit nicht unter die Prüfpflicht für 
Druckgeräte gemäß ASME

	 Weltweite Baurtzulassung nach PED, CRN, CE

	V ollständig korrosionsgeschützt.Medienverteiler Trockenmittelkammer

	V or- und Nachfiltration für Druckluft   
	 �Adsorptionstrockner sind speziell für die Entfernung von Wasserdampf und nicht von Wasser in flüssiger Form, Wasseraeroso-

len, Öl, Partikeln oder Mikroorganismen vorgesehen. Nur durch die Verwendung von CompAir Vor- und Nachfiltern wird die 

Entfernung dieser Kontaminationsstoffe gewährleistet und eine Druckluftqualität in Übereinstimmung mit der ISO 8573-1 : 2001 erzielt.

	A dsorptionstrockenmittel
	 Um einen optimalen Taupunkt zu erzielen, wird bei einem Drucktaupunkt von -40 °C eine Zweischichtenfüllung bestehend aus 	

	 aktiviertem Aluminia und Molekularsieb verwendet.  Bei sensiblen Anwendungen wird bei einem Drucktaupunkt von -70 °C eine 	

	 spezielle Füllung aus Silikagel und Molekularsieb verwendet.

	 Alle Trockenmittelsorten wurden sorgfältig ausgewählt und bieten:
	 • optimale Adsorptionskapazität und Regenerationsfähigkeit, um einen stabilen Drucktaupunkt 	

		  zu gewährleisten.

	 • geringe Staubentwicklung, um ein Verblocken des der nachgelagerten Filtration zu verhindern.

	 • hohe Stauchfestigkeit, um eine Beschädigung des Trockenmittels während des Betriebs zu verhindern.

	 • hohe Widerstandsfähigkeit gegen aggressives und ölfreies Kondensat, um eine Kompatibilität 	

	 	 mit allen Kompressoren, deren Schmierstoffe und Kondensaten zu gewährleisten.  

 	 Adsorptionstrockner entfernen effizient Wasserdampf aus der Druckluft.

	 Druckluftqualität, die den Anforderungen der ISO 8573 - 1:2001 entspricht. 

	 Verbessert die Produktionseffizienz und reduziert Wartungskosten und 

	 Produktionsausfallzeiten.

	 Für Drucktaupunkte von -70 °C, -40 °C & -20 °C (ISO 8573-1:2001 Klasse 1,2 & 3) erhältlich.

	 Im Gegensatz zu Kältetrocknern wird bei Drucktaupunkten von -40 °C und -70 °C nicht 	

	 nur die Korrosion verhindert, sondern das Wachstum von Mikroorganismen gehemmt.

	 Ideal sowohl zur Anwendung im Kompressorraum als auch direkt bei der Anwendung.

	 Niedrige Geräuschemission. 

	 Vorteile der einzigartigen modularen Bauweise und der Snowstorm-Fülltechnologie 

	 für das adsorbierende Trockenmittel:

			   - einen stabilen Drucktaupunkt

			   - einen kleineren, kompakteren und leichteren Trockner

			   - einfache Installation und Wartung

			   - speziellen Korrosionsschutz innen und außen

	 	 	 - internationale Qualitätszertifikate (PED, CSA/UL/CRN)

			   - kostspielige, jährliche Prüfungen der Druckgeräte entfallen

	 	 	 - 10-jährige Garantie auf den Druckbehälter	

�Ausstattungsmerkmale und Vorteile

Adsorptionstrockner 
A068XS - A340XS

Adsorptionstrockner
A1TX - A14TX

Adsorptionstrockner 
mit Aktivkohlestufe
A1TXA - A14TXA



 Energieeinsparung durch taupunktabhängige Steuerung

Druckluftbedarf % Energieersparnis in % Energieersparnis in 
P/A Kw

Reduzierung CO2-Ausstoßes 
P/A kg CO2

100 33,00 95,040 40,867

90 44,00 115,200 49,536

80 47,00 135,360 58,205

70 53,00 152,640 65,635

60 60,00 172,800 74,304

50 66,00 190,080 81,734

Systemdruck 6 bar (ü). Max Temp. 35 °C. Volumenstrom 1700 m3/hr (1000 cfm). Durchschnittlicher Druck 6,5 bar (ü). Durchschnittliche Temperatur 30 °C.

Druckluftbedarf %
Energieersparnis 

in %

Trocknermodell

A1TX - A14TX A7XS - A50XS A068XS - A340XS A1TXA - A14TXA A40RS - A190RS
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Pneumatik O O O O
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Smart • • • •
Smart DDS • • • • •
Multitronic • • • • • • • •
Advanced • • • • • • • • •
Pneumatik •

 Adsorptionstrockner Steuerungsmöglichkeiten

 Adsorptionstrockner Steuerungen

�Adsorptionstrockner Steuerungssystem

MultitronicSteuerungen

S = Standard	 O = Optional



Typ
Volumenstrom*:

m³/min
Abmessungen mm

	 Breite	 Höhe	 Tiefe
Anschluss

Druck
bar

Gewicht
kg

Vor-/ Nachfilter
AF_XP/AF_VH

A001TX 0,13 312 390 210 1/4" 16 9 5
A002TX 0,25 312 565 210 1/4" 16 13 5
A004TX 0,42 359 815 210 1/4" 16 17 5
A006TX 0,58 359 1065 210 1/4" 16 24 5
A009TX 0,93 436 1185 300 3/8" 16 52 12
A012TX 1,2 436 1410 300 3/8" 16 65 12
A014TX 1,43 436 1610 300 1/2" 16 77 17

A001TX - A014TX inklusive Vor- und Nachfilter. A001TX - A014TX nach PED 97/23EC Kat. IV, Energiebedarf 50 Watt, Spannungsversorgung 230 V / 50 & 60 Hz

A001TXA 0,13 445 390 210 1/4" 16 12 5
A002TXA 0,25 445 565 210 1/4" 16 17 5
A004TXA 0,42 492 815 210 1/4" 16 24 5
A006TXA 0,58 492 1065 210 1/4" 16 34 5
A009TXA 0,93 629 1185 300 3/8" 16 72 12D
A012TXA 1,2 629 1410 300 3/8" 16 90 12D
A014TXA 1,43 629 1610 300 1/2" 16 107 17D

A001 TXA - A014TXA inklusive Vor- und Nachfilter, A001TXA - A014TXA nach PED 97/23EC Kat, IV, Spannungsversorgung 50 Watt, Spannungsversorgung 230 V / 50 & 60 Hz

Technische Daten

 Kaltregenerierende Adsorptionstrockner

Typ
Volumenstrom*:

m³/min
Abmessungen mm

	 Breite	 Höhe	 Tiefe
Anschluss
DN

Druck
bar

Gewicht
kg

Vor-/ Nachfilter
CF_N_C/CF_N_B

A7XS 0,68 284 837 302 1/2" 16 32 18
A9XS 0,91 284 1003 302 1/2" 16 37 18
A12XS 1,19 284 1168 302 1/2" 16 42 18
A15XS 1,5 284 1333 302 1/2" 16 47 18
A18XS 1,84 284 1499 302 3/4" 16 52 36
A25XS 2,48 284 1747 322 3/4" 16 60 36
A30XS 3 220 1433 566 1" 13 80 66
A37XS 3,68 220 1599 566 1" 13 90 66
A50XS 4,98 220 1847 566 1" 13 104 66

Spannungsversorgung 230V/1Ph/50 - 60Hz, 110V/1Ph/50 - 60Hz

A068XS 6,8 550 1647 687 2" 13 235 132
A102XS 10,2 550 1647 856 2" 13 316 132
A127XS 12,75 550 1892 856 2" 13 355 132
A170XS 17 550 1892 1025 2" 13 450 198
A212XS 21,25 550 1892 1194 2½" 13 543 258
A255XS 25,5 550 1892 1363 2½" 13 637 258
A297XS 29,75 550 1892 1532 2½" 13 731 372
A340XS 34 550 1892 1701 2½" 13 825 372

Spannungsversorgung 85 - 265 V/ 50 & 60 Hz

 Kaltregenerierende Adsorptionstrockner

Typ
Volumenstrom*:

m³/min
Abmessungen mm

	 Breite	 Höhe	 Tiefe
Anschluss
DN

Druck
bar

Gewicht
kg

Vor-/ Nachfilter
CF_N_C/CF_N_B

A40R (E/S/EDS) 3,96 321 1578 717 2" 10,5 150 132

A80R (E/S/EDS) 7,93 321 1578 947 2" 10,5 245 132
A120R (E/S/EDS) 11,9 321 1578 1177 21/2" 10,5 325 240
A160R (E/S/EDS) 15,85 321 1578 1407 21/2" 10,5 440 240
A190R (E/S/EDS) 19,82 321 1578 1637 21/2" 10,5 565 240
Spannungsversorgung 415V/3ph + Neutral / 50-60Hz 

 Warmregenerierende Adsorptionstrockner



www.compair.com
sales@compair.com

Die Marke CompAir bietet eine umfangreiche Palette an 

zuverlässigsten, energieeffizienten Kompressoren und Zubehör 

für die verschiedensten Anwendungen. Dieses umfassende 

Produktspektrum ist im Laufe unserer 200-jährigen Erfahrung in 

dieser Branche entwickelt und perfektioniert worden.

Ein weit verzweigtes Netzwerk von CompAir-Vertriebsunternehmen 

und -Händlern über alle Kontinente hinweg bietet globales 

Fachwissen mit einem echten lokalem Service. Somit wird die 

richtige Unterstützung für unsere Spitzentechnologie gewährleistet.

CompAir hat als ein Unternehmensteil der Gardner Denver-Gruppe 

immer eine Spitzenposition bei der Entwicklung von Druckluft- 

Innovative Produkte und Dienstleistungen

- CompAir Ihr Partner für intelligente Druckluftlösungen

Serviceleistungen

•	 Air-Audit - Druckluft-Systemoptimierung

•	 Leistungsprüfung

•	 Leckagesuche

Erstklassiger Kundendienst

•	 Individuelle Systemlösungen

•	 Lokales Servicenetzwerk

•	 Original CompAir Ersatzteile und 

Schmierstoffe

Komplette Produktpalette 

Druckluftaufbereitung

•	 Filter

•	 Kältetrockner

•	 Adsorptionstrockner

•	 Kondensat-Management

•	 Kompressorabwärmeregenerierende 

Adsorptionstrockner

Moderne Steuerungssysteme

•	 CompAir DELCOS-Steuerung

•	 Smart Air Master-Steuerung

Die Unternehmensphilosophie von CompAir ist die einer kontinuierlichen Verbesserung. Deshalb 

behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Preise ohne Vorankündigung zu ändern. Der 

Verkauf aller Produkte erfolgt im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen des Unternehmens.

Ein Unternehmen der Gardner Denver-Gruppe

systemen eingenommen und bietet heute die energieeffizientesten 

und umweltfreundlichsten Kompressoren des Weltmarktes. 

CompAir unterstützt seine Kunden dabei, die Ziele auf dem 

Gebiet der Nachhaltigkeit zu erfüllen oder zu übertreffen.

Fortschrittliche Kompressortechnologie

Ölgeschmierte Verdichter

	 Schraubenverdichter

	 > Ungeregelte und drehzahlgeregelte 

Schraubenverdichter

	 Kolbenkompressoren

	 Fahrbare Kompressoren

Ölfreie Verdichter

•	 Wassereingespritzte Schraubenverdichter

	 > Ungeregelte und drehzahlgeregelte 

Schraubenverdichter

•	 Zweistufige Schraubenverdichter

	 > Ungeregelte und drehzahlgeregelte 

Schraubenverdichter

	 Kolbenkompressoren

•	 Rotationsverdichter - Quantima
®

COMPAIR PRODUKTE

Brochure re-order ref. 91005-576 D 04/10 CI



INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

Umrechnungsfaktoren für Adsorptionstrockner Serie Modular
Ergänzung zur Broschüre Nr.: 91005-576 D 04/10 CI

b) Reserve Trocknerleistung: 
Volumenstrom Trockner - Volumenstrom

=> Ergebnis x Korrekturfaktor:

3 m3/min - 2.67 m3/h
= 0.33 m3/min

=> 0.33 m3/min x 0,75
= 0.25 m3/min Reserve

 
 Volumenstrom
 Korrekturfaktor

     2 m3/min   
         0,75

Gewählt: Typ A30XS

2.67 m3/min

Auslegungsbeispiel:
a) Druckluft soll getrocknet werden
Volumenstrom:	 2 m3/min
Betriebsdruck:	 5 bar (ü)
Eintrittstemperatur:	 30°C
Drucktaupunkt:	 -40°C
Korrekturfaktor:	 0,75

Warmregenerierende Adsorptionstrockner A40R - A190R (Flowrate from 3.96 to 19.82 m3/min)

Temperature °C Pressure bar(e)
	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13

25 0.69 0.83 0.96 1.10 1.24 1.37 1.52 1.64 1.79 1.92

30 0.63 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 1.37 1.49 1.61 1.75

35 0.63 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 1.37 1.49 1.61 1.75

40 0.47 0.57 0.67 0.76 0.85 0.94 1.04 1.14 1.22 1.33

45 0.36 0.43 0.51 0.58 0.65 0.72 0.79 0.86 0.93 1.01

50 0.28 0.37 0.39 0.49 0.51 0.56 0.61 0.67 0.72 0.79

Kaltregenerierende Adsorptionstrockner A7XS - A50XS (Flowrate from 0.68 to 4.98 m3/min)

Temperature 
°C

Pressure bar(e)
	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

35 0.63 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 1.37 1.49 1.61 1.75 1.85 2 2.13

40 0.60 0.72 0.84 0.96 1.08 1.20 1.32 1.43 1.56 1.69 1.79 1.92 2.04

45 0.55 0.66 0.77 0.88 0.99 1.10 1.20 1.32 1.41 1.54 1.61 1.75 1.85

50 0.47 0.55 0.64 0.73 0.82 0.91 1.00 1.09 1.18 1.28 1.35 1.45 1.56

Drucktaupunkt: -40°C

Drucktaupunkt: -40°C

Kaltregenerierende Adsorptionstrockner A1TX - A14TX and A1TXA - A14TXA (Flowrate from 0.13 to 1.43 m3/min)

Temperature °C
Pressure bar(e)

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16

35 0.75 0.89 1.00 1.08 1.26 1.31 1.36 1.49 1.62 1.71 1.79 1.90

40 0.64 0.78 0.91 1.00 1.08 1.16 1.24 1.36 1.47 1.57 1.67 1.77

45 0.61 0.73 0.82 0.94 1.03 1.07 1.10 1.23 1.35 1.46 1.57 1.66

50 0.59 0.67 0.79 0.86 0.99 1.03 1.07 1.18 1.29 1.38 1.46 1.55

Kaltregenerierende Adsorptionstrockner A68X - A340X (Flowrate from 6.8 to 34 m3/min)

Temperature °C Pressure bar(e)
	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13

35 0.63 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 1.37 1.49 1.61 0.57

40 0.60 0.72 0.84 0.96 1.08 1.20 1.32 1.43 1.56 1.69

45 0.55 0.66 0.77 0.88 0.99 1.10 1.20 1.32 1.41 1.54

50 0.47 0.55 0.64 0.73 0.82 0.91 1.00 1.09 1.18 1.28

Drucktaupunkt: -40°C

Drucktaupunkt: -40°C



INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

Technische Daten für Adsorptionstrockner Serie Modular
Ergänzung zur Broschüre Nr.: 91005-576 D 04/10 CI

Typ
Volumenstrom*:

m³/min
Abmessungen mm

	 Breite	 Höhe	 Tiefe
Anschluss

Druck
bar

Gewicht
kg

Vor-/ Nachfilter
AF_XP/AF_VH

A001TX 0,13 312 390 210 1/4" 16 9 5
A002TX 0,25 312 565 210 1/4" 16 13 5
A004TX 0,42 359 815 210 1/4" 16 17 5
A006TX 0,58 359 1065 210 1/4" 16 24 5
A009TX 0,93 436 1185 300 3/8" 16 52 12
A012TX 1,2 436 1410 300 3/8" 16 65 12
A014TX 1,43 436 1610 300 1/2" 16 77 17

A001TX - A014TX inklusive Vor- und Nachfilter. A001TX - A014TX nach PED 97/23EC Kat. IV, Energiebedarf 50 Watt, Spannungsversorgung 230 V / 50 & 60 Hz

A001TXA 0,13 445 390 210 1/4" 16 12 5
A002TXA 0,25 445 565 210 1/4" 16 17 5
A004TXA 0,42 492 815 210 1/4" 16 24 5
A006TXA 0,58 492 1065 210 1/4" 16 34 5
A009TXA 0,93 629 1185 300 3/8" 16 72 12D
A012TXA 1,2 629 1410 300 3/8" 16 90 12D
A014TXA 1,43 629 1610 300 1/2" 16 107 17D
A001 TXA - A014TXA inklusive Vor- und Nachfilter, A001TXA - A014TXA nach PED 97/23EC Kat, IV, Spannungsversorgung 50 Watt, Spannungsversorgung 230 V / 50 & 60 Hz

 Kaltregenerierende Adsorptionstrockner

Typ
Volumenstrom*:

m³/min
Abmessungen mm

	 Breite	 Höhe	 Tiefe
Anschluss

DN
Druck

bar
Gewicht

kg
Vor-/ Nachfilter

CF_N_C/CF_N_B

A7XS 0,68 284 837 302 1/2" 16 32 18
A9XS 0,91 284 1003 302 1/2" 16 37 18

A12XS 1,19 284 1168 302 1/2" 16 42 18
A15XS 1,5 284 1333 302 1/2" 16 47 18
A18XS 1,84 284 1499 302 3/4" 16 52 36
A25XS 2,48 284 1747 322 3/4" 16 60 36
A30XS 3 220 1433 566 1" 13 80 66
A37XS 3,68 220 1599 566 1" 13 90 66
A50XS 4,98 220 1847 566 1" 13 104 66

Spannungsversorgung 230V/1Ph/50 - 60Hz, 110V/1Ph/50 - 60Hz
A068XS 6,8 550 1647 687 2" 13 235 132
A102XS 10,2 550 1647 856 2" 13 316 132
A127XS 12,75 550 1892 856 2" 13 355 132
A170XS 17 550 1892 1025 2" 13 450 198
A212XS 21,25 550 1892 1194 2½" 13 543 258
A255XS 25,5 550 1892 1363 2½" 13 637 258
A297XS 29,75 550 1892 1532 2½" 13 731 372
A340XS 34 550 1892 1701 2½" 13 825 372

Spannungsversorgung 85 - 265 V/ 50 & 60 Hz

 Kaltregenerierende Adsorptionstrockner

Typ
Volumenstrom*:

m³/min
Abmessungen mm

	 Breite	 Höhe	 Tiefe
Anschluss

DN
Druck

bar
Gewicht

kg
Vor-/ Nachfilter

CF_N_C/CF_N_B

A40R (E/S/EDS) 3,96 321 1578 717 2" 10,5 150 132

A80R (E/S/EDS) 7,93 321 1578 947 2" 10,5 245 132
A120R (E/S/EDS) 11,9 321 1578 1177 21/2" 10,5 325 240
A160R (E/S/EDS) 15,85 321 1578 1407 21/2" 10,5 440 240
A190R (E/S/EDS) 19,82 321 1578 1637 21/2" 10,5 565 240
Spannungsversorgung 415V/3ph + Neutral / 50-60Hz 

 Warmregenerierende Adsorptionstrockner


