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F2HS– F59HS
F40HS– F1800HS

KÄLTETROCKNER
Höchste Druckluftqualität und Effizienz



KÄLTETROCKNER F2HS – F59HS UND F40HS 

    WARUM AUFBEREITETE DRUCKLUFT?

Moderne Produktionssysteme und -prozesse verlangen eine hochwertige Druckluft qualität, die nach internationalem 
Standard ISO 8573.1 in 6 Klassen definiert ist und die nur mit Filtration, Wasserabscheidung und Trocknung erreicht 
werden kann.

Die angesaugte Luft enthält Feuchtigkeit, die bei Abkühlung kondensiert und zu Wasser wird, was zu schweren 
Schäden nicht nur im Druckluftsystem, sondern auch zu Beeinträchtigungen des Endprodukts führen kann.

Druckluftqualität und Energieeffizienz
Oft wird ausschließlich auf die Luftqualität geachtet und nicht auf 
die entstehenden  Betriebskosten. CompAir liefert nicht nur Druckluft 
in der gewünschten Qualität, sondern das energieeffiziente Druck-
luftsystem bestehend aus Kompressor, Filter, Trockner und Druck-
luftbehälter mit minimierten Betriebskosten.

 Kältetrockner F2HS bis F59HS

Die kompakten Trockner mit geringsten Abmes-
sungen enthalten einen einzigartigen Luft / Luft- 
und Luft/Kältemittel-Plattenwärmet auscher mit 
Kondensat- Demistor,  integriert in einem isolierten 
Aluminiumgehäuse. 

Der niedrige Drucktaupunkt liegt zuverlässig 
weit unter der Umgebungstemperatur bei allen 
 Betriebsbedingungen. Die Steuerung ist für Durch-
laufbetrieb ausgeführt mit Haupt-
schalter, Betriebs- und Taupunkt- 
Anzeige (blau-grün-rot). 

 Kältetrockner F40HS bis F1800HS

Die gekühlte Luft strömt nach dem Kältemittel-Wärme-
tauscher beim Rücklauf durch den Luft / Luft-Wärme-
tauscher, wo sie sich durch die neu eintretende Druckluft 
aufwärmt und trocknet. Dieser Prozess spart nicht nur 
Energie durch Abkühlen der eintretenden Luft, sondern 
erwärmt die austretende Luft soweit über den Taupunkt, 
dass im nachfolgenden Druckluftnetz kein Schwitzwasser 
auftreten kann.

Der robuste Wärmetauscher in Aluminiumdesign hat 
 keine Verbindungsrohre. Er  bietet sehr niedrige Druck-
abfallwerte durch große Luft kanäle und geringe Luft-
geschwindigkeiten und somit ein hohes Energiespar-
potential. 

Der zuverlässig niedrige Drucktaupunkt ist auch bei 
 extremen Betriebsbedingungen sicher ge stellt.

Der großzügig dimensionierte Demistor 
leitet das Kondensat auch unter Teil-
lastbedingungen effektiv ab, und 
der Taupunktsensor im Luftstrom 
sorgt für eine effiziente Über-
wachung der Anlage.

Der geringe Stromverbrauch 
 resultiert aus dem großvolumigen 
Luftwärmetauscher und die 
 Thermoschild-Isolierung.

 Kältetrockner F40HS bis F60HS

Die Steuerung ist für 
Durchlaufbetrieb ausge-
führt mit Hauptschalter, 
Wartungsanzeige, Kon-
densatableiter (Betrieb und Test) sowie LED 
 Taupunkt- Überwachung.

Der Kondensatableiter für alle Typen dieser Bau-
reihe ist von außen leicht zugänglich und kann op-
tional durch einen elektronischen Ableiter Bekomat 
 ersetzt werden.



  KOSTENFREIE  
ERWEI TERTE 
GEWÄHRLEISTUNG

Die neue CompAir „AssureTM“ 
Gewähr leistung ist die weltweit 
erste ihrer Art und basiert auf 
den Betriebsstunden des Kom-
pressors anstelle der  üblichen 
einjährigen Standard-Garantie-
leistung der Industrie. 

CompAir Service und 
Gewährleis tungsprogramme 
(basierend auf bis zu 44.000 
Betriebsstunden):

 ASSURETM 
  Auf 24.000 Betriebsstunden 

erwei terte Gewährleistung 
für neue Maschinen

 ASSURETM EXTENSION 
  Erweiterung der Standard-

 Gewährleistung von 24.000 
auf bis zu 32.000 Betriebs-
stunden

 ASSURETM RE-WARRANT 
  Gewährleistungserneue-

rung für Maschinen auf bis 
zu 28.000  Betriebsstunden

 ASSURETM PLUS  
  Auf 44.000 Stunden er-

weiterte Gewährleistung 
für Maschinen, die mehr 
als 5.000 Stunden  jährlich 
 laufen

 EINFACHE PRÜFUNG
Abnahme gemäß Betriebs -
sicherheits verordnung 
 mit wiederkehrender 
 Prüfung erst nach 
5 Jahren

– F1800HS

 Kältetrockner F120HS bis F1800HS

Leistungsbedarf
Schwankender Luftbedarf und jahres-
zeitliche Wetterwechsel be wirken, dass 
ein Trockner nie wirklich unter Volllast 
arbeiten muss. Herkömmliche Geräte 
arbeiten meist unter Volllast oder pas-
sen sich nur unzureichend an wech-
selnde Betriebsbedingungen an und 
vergeuden deshalb wertvolle Energie.

Steuerung 
Die patentierte elektronische Steuerung SmartControl passt den Strom-
verbrauch des Trockners ständig und präzise an die realen Bedingungen 
an. Die elektronische Steuerung überwacht  dabei die SmartSave-Funk-
tion mit zahlreichen Sensoren, um ohne Taupunktschwankungen maxi-
mal Energie zu sparen und informiert den Benutzer über Energiespar-
modus, Wartungsintervalle, Statusberichte und Betriebs stunden.

Serienmäßig potentialfreie Kontakte und eine RS485-
Schnittstelle ermög lichen die Fernüberwachung. 

Die Scroll-Kältemittelverdichter ermöglichen  eine 
Energieeinsparung von rund 20 % im Vergleich zu 
anderen Verdichtern. Die Fähigkeit, Rücklaufmengen 
zu tolerieren und 50 % weniger bewegliche Teile, 
 machen sie  nahezu unzer störbar.

Verlustfreier Kondensatableiter
Der elektronische Kondensat-Niveausensor ist in der Drainagekammer 
des Wärmetauschers integriert und justiert sich je nach Arbeitsbedin-
gung kontinuierlich selbst, verhindert wirksam jeden Luft verlust und 
sorgt für eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs.

Die Software zur Eigendiagnose und Fehlersuche erkennt und ver-
hindert Fehlersituationen und löst bei einem auftretenden Fehler 
ein Alarmsignal aus, während die Kondensatableitung mit fester 
 Ein stellung fortgesetzt wird.

Ein Vorfilter mit Kondensatableiter der Baureihe CF_NB ist allen Kälte-
trocknern zum Schutz vor Verunreinigung und zur Gewährleistung ihrer 
Effizienz vorzuschalten.
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    MERKMALE – VORTEILE
 Hocheffizienter Wärmetauscher mit niedrigem Druckverlust 

 Maximale Energieeinsparung durch hohen Wirkungsgrad

 Umweltfreundliches Kältemittel R134a und R407c

 Zuverlässig niedriger Drucktaupunkt

 Optimale Kondensatabscheidung

 Geringer Platzbedarf

 Einfache Installation, Bedienung und Wartung
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TECHNISCHE DATEN

INTERNET:

www.compair.com

sales@compair.com

CompAir hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Produkte  ständig 

zu ver bessern, und wir behalten uns deshalb das Recht auf 

Änderung der  technischen Daten und der Preise ohne vorherige 

Ankündigung vor. Sämtliche Produkte werden gemäß unseren 

Verkaufs- und Liefer bedingungen angeboten und verkauft.

Ref. No. 91005-063D 09/07 B&N

DIN ISO 9001/
EN 29001

Zertifikat: 5168

Breite

 KÄLTETROCKNER F2HS – F95HS 

MODELL F2HS F4HS F6HS F9HS F12HS F18HS F24HS F30HS F39HS F49HS F59HS F40HS F52HS F60HS F76HS F95HS

Volumenstrom bei 20°C,
1 bar(a) nach ISO 1217,C m³/min 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,0 4,0 5,0 6,0 4,0 5,0 6,0 7,5 9,5

Aufgenommene Leistung kW 0,12 0,13 0,17 0,25 0,25 0,49 0,57 0,78 0,71 0,85 1,05 0,58 0,96 0,95 1,08 1,39

Druckluft-Anschluss RP 1/2"i 1/2"i 1/2"i 1/2"i 1/2"i  3/4"i  3/4"i  3/4"i 1 1/2"i 1 1/2"i 1 1/2"i 1 1/2"i 1 1/2"i 1 1/2"i 1 1/2"i 1 1/2"i

Abmessungen Breite mm 450 450 450 500 500 520 520 520 555 555 555 615 615 615 703 703

Höhe mm 430 430 430 505 505 565 565 565 600 600 600 791 791 791 945 945

Tiefe mm 210 210 210 210 210 225 225 225 425 425 425 552 552 552 562 562

Gewicht kg 19 19 19 23,5 23,5 26,5 31 35 52 58 60 65 66 68 83 83

Elektr. Anschluss V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

 KÄLTETROCKNER F120HS – F1800HS 

MODELL F120HS F140HS F180HS F220HS F260HS F300HS F350HS F460HS F520HS F630HS F750HS F900HS F1210HS F1500HS F1800HS

Volumenstrom bei 20°C,
1 bar(a) nach ISO 1217,C m³/min 12,0 14,0 18,0 22,0 26,0 30,0 35,0 46,0 52,0 63,0 75,0 90,0 120,0 150,0 180,0

Aufgenommene Leistung kW 1,41 1,37 1,76 1,59 2,29 2,89 3,60 3,52 4,28 5,24 6,91 9,86 10,94 15,25 18,64

Druckluft-Anschluss RP/Flansch 2"i 2"i 2"i 2 1/2"i 2 1/2"i 2 1/2"i 2 1/2"i DN100/PN16 DN150/PN16 DN200/PN16

Abmessungen Breite mm 706 706 706 806 806 806 806 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007

Höhe mm 1064 1064 1064 1316 1316 1316 1316 1690 1690 1723 1723 1723 2048 2208 2208

Tiefe mm 1046 1046 1046 1166 1166 1166 1166 1245 1245 1657 1657 1657 1657 2257 2257

Gewicht kg 145 145 155 230 240 245 250 470 490 580 670 690 830 1100 1190 

Elektr. Anschluss V/Ph/Hz 400/3/50
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Korrekturfaktoren des Volumenstroms bei abweichenden Betriebsbedingungen

A) Betriebsdruck           bar (ü) 5 7 8 9 10 11 12 13

F2HS – F59HS 0,90 1,0 1,03 1,07 1,09 1,12 1,13 1,15

F40HS – F1800HS 0,90 1,0 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13

B) Eintrittstemperatur °C 30 35 40 45 50 55 60 65

F2HS – F59HS 1,22 1,0 0,83 0,69 0,58 0,49 0,46 0,43

F40HS – F1800HS 1,21 1,0 0,84 0,70 0,59 0,49 0,41

C) Umgebungstemperatur °C 20 25 30 35 40 45 50

F2HS – F59HS 1,05 1,0 0,94 0,88 0,81 0,75 0,68

F40HS – F1800HS 1,06 1,0 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70

D) Drucktaupunkt °C 3 4 5 6 7 8 9 10

F2HS – F59HS 1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,31 1,38 1,46

F40HS – F1800HS 1 1,10 1,21 1,40

Um die erforderliche Trocknerleistung 
zu erhalten, wird der Volumenstrom 
mit den Korrekturfaktoren multipliziert 
(d. h. Volumenstrom x  A  x  B  x  C  x  D). 

Bei den vorgenannten Korrekturfaktoren 
handelt es sich um Richtwerte: Für eine 
genaue Auswahl halten Sie sich immer 
an das Trockner-Auswahlprogramm.

Die Betriebsbedingungen nach ISO 7183 beziehen 
sich auf Betriebsdruck 7 bar, Eintrittstemperatur 
35°C und Um gebungstemperatur 25°C, gesättigt / 
Taupunkt nach ISO 8573-1

Umgebungstemperatur min 5°C, max. 50°C

F2HS bis F59HS Modelle mit Kältemittel R134a, 
 Betriebsdruck max. 16 bar, Eintritts temperatur 
max. 65°C

F40HS bis F1800HS Modelle mit Kältemittel F407C, 
Betriebsdruck max. 14 bar, Eintritts temperatur 
max. 60°C

F220HSW bis F1800HSW optional mit Wasser-
kühlung

Tiefe

DIN ISO 9001/
EN 29001

Zertifikat: 5168


